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Dieses Handbuch ist fester Bestandteil des
Fahrzeugs und muss diesem auch im Falle
eines Verkaufs beigeflgt bleiben.

Die Fa. MOTO VILLA behalt sich vor, an
den Modellen Anderungen vorzunehmen,
sofern die grundlegenden, hier beschriebe-
nen Merkmale davon unberthrt bleiben.
Die Rechte auf elektronische Speicherung,
Vervielfaltigung und vollstandige oder teil-
weise Anpassung mit Mitteln jeglicher Art
sind fur alle Lander vorbehalten.

Die Nennung von Produkten oder Diensten
von Drittanbietern dient allein der Informa-
tion und erfolgt vollkommen unverbindlich.
Die Fa. MOTO VILLA Gbernimmt keine Haf-
tung fir die Leistungen oder den Gebrauch
dieser Produkte.
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SICHERHEITSMELDUNGEN

Sicherheits-Hinweissymbol.

Bei diesem Symbol A im Handbuch ach-
ten Sie auf potentielle Verletzungsrisiken.
Die Nichtbeachtung der Angaben in den mit
diesem Symbol gekennzeichneten Hinwei-
sen kann lhre Sicherheit, die Sicherheit an-
derer und des Fahrzeugs beeintrachtigen!

Folgende Worte werden im ganzen Hand-
buch fir folgende Hinweise verwendet:

A GEFAHR A

Potentielles Risiko schwerer oder gar
todlicher Verletzungen des Bedieners
oder anderer Personen.

A ACHTUNG A

Potentielles Risiko leichter Verletzungen
des Bedieners oder anderer Personen
oder Schaden am Fahrzeug.

HINWEIS: Der Ausdruck “HINWEIS” wird vor wich-
tige Informationen oder Anweisungen gesetzt.

WARNHINWEISE - VOR-
SICHTHINWEISE - ALLGEMEINE
HINWEISE

Vor dem Gebrauch oder dem Betrieb des
Fahrzeugs lesen Sie aufmerksam dieses
Handbuch, insbesondere das Kapitel ,SI-
CHERHEITSVORSCHRIFTEN®.

Ihre Sicherheit und die Sicherheit der ande-

ren hangen ab von:

- von der Kenntnis des Fahrzeugs in lhrem
Besitz;

- der Effizienz und Wartung lhres Fahrzeugs;

- der Kenntnis und der Beachtung der Ver-
kehrsordnung;

- |hrem fahrerischen Kénnen im Sattel des
Fahrzeugs.

Machen Sie sich mit dem Fahrzeug ver-
traut, machen Sie die ersten Fahrversuche
fernab vom Verkehr, wo keine Gefahren
vorherrschen.

Die Fa. MOTO VILLA bedankt sich, dass
Sie sich fur eines lhrer Produkte entschie-
den haben und winscht lhnen eine ange-
nehme Fabhrt.

Katalysator-Auspuffanlage
Die Katalysator-Auspuffanlage muss bei

hoher Temperatur laufen, die auch nach
dem Abschalten des Motors flr eine gewis-
se Zeit aufrecht erhalten wird.

A GEFAHR A

Gegenstinde, insbesondere brennbare
Gegenstinde, von der Katalysator-Aus-
puffanlage fernhalten, solange sie nicht
vollstiandig abgekiihlt ist.

Das Fahrzeug nicht in der Nahe von trocke-
nem Gestriipp und an fir Kinder zugangli-
chen Orten abstellen.

A ACHTUNG A

Um Schéaden an der Katalysator-Auspuf-
fanlage zu vermeiden, verwenden Sie
nur bleifreies Benzin.

SICHERHEITSVOESCHRIFTEN

- Zum Fahren dieses Fahrzeugs muss der Fah-
rer alle gesetzlichen Anforderungen im Ge-
brauchsland erfiillen.

- Die Einnahme bestimmter Medikamente, Al-
kohol und Rauschmittel oder psychotroper
Stoffe erhoht die Unfallgefahr. Stellen Sie si-
cher, dass Sie psychisch-physisch in der Lage
sind, zu fahren, insbesondere im Hinblick auf
kérperliche Erschdpfung und Mudigkeit.

- Auch mangelnde Erfahrung des Fahrers ist
eine hdufige Ursache von Unfallen. Vertrauen
Sie das Fahrzeug NICHT Anfédngern an und
stellen Sie sicher, dass der Fahrer die zum
Fahrer erforderlichen Voraussetzungen mit-
bringt.

- Die Verkehrsschilder sowie nationale und lo-
kale Verkehrsregeln sind stets zu beachten.
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- Abrupte Mandver, die fir den Fahrer selbst
und fiir Andere gefahrlich sind (z.B. auf dem
Hinterrad fahren, Missachtung der Geschwin-
digkeitsbegrenzungen, usw.) sind zu vermei-
den.

Folgende Bedingungen sind zu beachten:

- Sichtbedingungen;

- Strallenbelag;

- Verkehrsaufkommen;

- Anwesenheit oder mégliche Anwesenheit
von FulRgangern.

Hindernissen, die Schaden am Fahrzeug ver-
ursachen oder dazu fihren kdnnen, dass Sie
die Kontrolle Uber das Fahrzeug verlieren,
sind zu vermeiden oder zu umgehen.

- Den Sicherheitsabstand stets einhalten und
wahren.

- Das Lenkrad beim Fahren stets mit beiden
Handen greifen und die FuRe in korrekter
Fahrposition auf die FuRstutzen stellen.

- Beim Fahren des Fahrzeugs stets auf das
Verkehrsaufkommen achten.

- Falls das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt
wurde, nach Aufprall oder Sturz vergewis-
sern, dass Steuerhebel, Leitungen, Kabel, die
Bremsanlagen, Rader, Reifen oder andere
Teile unbeschadigt sind.

Bei einem erheblichen Schaden oder bei
Zweifeln fahren oder transportieren Sie das
Fahrzeug zu einem MOTO VILLA Vertrags-
handler, der die angemessenen Kontrollen
und Tests am Fahrzeug vornimmt.

Um die Arbeit der Techniker/Mechaniker zu
erleichtern, weisen Sie auf etwaige Funktions-
stérungen hin.

A GEFAHR A

Das Fahrzeug nicht fahren oder fahren
lassen, wenn der Schaden die Sicherheit
beeintrachtigt.

- Es ist verboten, jegliche Art von Ande-
rung am Fahrzeug vorzunehmen.
HINWEIS: Anderungen am Fahrzeug
fiihren dazu, dass die Garantie ihre Giil-
tigkeit verliert.

- Bezlglich der Ausstattung und Ausris-
tung des Fahrzeugs raten wir zur Be-
achtung aller nationalen und regionalen
Gesetze und Vorschriften.

- Das Austragen von Rennen mit den
Fahrzeugen ist auBer auf speziell dafiir
vorgesehenen Rennstrecken verboten.

Zuldssiger Gebrauch

Die Modelle WRE eignen sich fiir den Stra-
Ren- und Offroad-Gebrauch.

Die Modelle SMS eignen sich ausschlief3-
lich fir den StraRengebrauch.

Kleidung

- Stets den nach den gesetzlichen Anforde-
rungen im Gebrauchsland zugelassenen
Helm tragen und korrekt festschnallen.

- Das Tragen von Motorrad-Schutzkleidung
wie Jacke, Hose, Handschuhe, Stiefel
usw., die bei einem Sturz Schutz bietet,
wird empfohlen.

Von UbermaRig weiter, ausladender Klei-

dung und Accessoires, die beim Fahren
und Steuern hinderlich sein kénnen, wird
abgeraten.

- Vom Mitfihren von spitzen, oder bei ei-
nem Sturz potentiell gefahrlichen Gegen-
standen, wird abgeraten. Das gilt z.B. fur:
— SchlUssel;

— Kugelschreiber;
— Glasbehalter, usw.
Das Gleiche gilt auch fiir den Beifahrer.

Zubehor

Es wird zum Erwerb und zur Montage von
Originalzubehor bei einem MOTO VILLA
Vertragshandler geraten.

Andernfalls haftet der Nutzer personlich fur
die Wahl und Montage des Zubehors.

Gepiéck

- Gepack gewissenhaft und in MalRen laden.

- Das Gepack moglichst nahe am Schwer-
punkt des Fahrzeugs anbringen.

- Die Last aus Griinden des Gleichgewichts
gleichmaRig auf beiden Seiten verteilen.

- Die Ladung muss fest am Fahrzeug befes-
tigt werden.

- An Lenkrad, Gabel und Schutzblech darf
keine Ladung angebracht werden.

- Zu groles oder uberstehendes Gepéack kann
Schlage und Schaden an Personen, Tieren
und Sachen verursachen und die Stabilitat
des Fahrzeugs gefahrlich beeintrachtigen.
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- Das Mitfihren von Gepack, das zu weit
Ubersteht sowie die audio-visuellen Vorrich-
tungen verdeckt, ist verboten.

- Eine Uberladung des Fahrzeugs kann seine
Stabilitdt dund Steuerbarkeit beeintrachti-
gen.

Kraftstoff

A GEFAHR A

Der Kraftstoff ist hoch entziindlich, um-
welt- und gesundheitsschadlich.

A GEFAHR A

Zum Ansaugen von Kraftstoff aus dem
Tank mit einem Schlauch oder anderen
Mitteln niemals den Mund verwenden.

- Beim Tanken keine offenen Flammen
verwenden, nicht rauchen und den Motor
zuvor abstellen.

Das Einatmen von Dampfen und jegli-
chen Kontakt des Kraftstoffs mit Augen
oder Haut vermeiden.

Kleider bei Kontakt mit dem Kraftstoff un-
verziglich wechseln.

A ACHTUNG A

Bei Unwohlsein durch das Einatmen von
Kraftstoffddampfen an der frischen Luft auf-
halten und den behandelnden Arzt aufsu-
chen. Bei Kontakt mit den Augen mit reich-
lich Wasser spiilen, bei Kontakt mit der Haut
unverziiglich mit Wasser und Seife waschen.

Bei Verschlucken unverziiglich den nachst-
gelegenen Arzt aufsuchen.

A GEFAHR A

Darauf achten, keinen Kraftstoff auf den
Motor oder den Auspuff zu verschiitten;
Brandgefahr. In diesem Fall den betrof-
fenen Bereich waschen und reinigen.

A GEFAHR A

VON KINDERN FERNHALTEN.
DAS MOTOROL NICHT IN DER UMWELT
ENTSORGEN.

- Den Tank beim Aufflllen nicht vollstandig
fullen, sondern nur bis zum zulassigen
Hoéchststand, wie im Abschnitt “Kraft-
stoff tanken” beschrieben.

Motordl

A GEFAHR A
Das Motordl ist hochgradig umwelt- und ge-
sundheitsschadlich.
- Bei Wartungsarbeiten zum Schutz der
Hande stets Latexhandschuhe tragen.

A ACHTUNG 7'

Bei Kontakt mit den Augen mit reichlich
Wasser spiilen, bei Kontakt mit der Haut
unverziiglich mit Wasser und Seife wa-
schen.

Bei Verschlucken unverziiglich den
nachstgelegenen Arzt aufsuchen.

A GEFAHR A
VON KINDERN FERNHALTEN.
DAS MOTOROL NICHT IN DER UMWELT
ENTSORGEN.

- Altdl in einem speziellen Behalter sam-
meln und einem Entsorgungszentrum
zuflhren.

Bremsfliissigkeit

A GEFAHR A

Die Bremsfliissigkeit ist hochgradig um-
welt- und gesundheitsschadlich.

- Bei Wartungsarbeiten zum Schutz der
Hande stets Latexhandschuhe tragen.

A ACHTUNG A

Bei Kontakt mit den Augen mit reichlich
Wasser spiilen, bei Kontakt mit der Haut
unverziiglich mit Wasser und Seife wa-
schen.

Bei Verschlucken unverziiglich den
nachstgelegenen Arzt aufsuchen.
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Kiihlfiiissigkeit

A GEFAHR A

Die Kiihlfliissigkeit ist hoch entziindlich,
erzeugt unsichtbare Flammen, ist um-
welt- und gesundheitsschadlich.

- Beim Wechseln oder Auffiillen der Flis-
sigkeit keine offenen Flammen verwen-
den, nicht rauchen und den Motor zuvor
abstellen.

Jeglichen Kontakt der Flissigkeit mit Au-
gen oder Haut vermeiden.

Kleider bei Kontakt mit der Flussigkeit
unverzuglich wechseln.

A ACHTUNG A

Bei Kontakt mit den Augen mit reichlich
Wasser spiilen, bei Kontakt mit der Haut
unverziiglich mit Wasser und Seife wa-
schen.

Bei Verschlucken unverziiglich den
nichstgelegenen Arzt aufsuchen.

A GEFAHR A

Darauf achten, keine Fliissigkeit auf den
Motor oder den Auspuff zu verschiitten;
Brandgefahr mit unsichtbaren Flammen.
In diesem Fall den betroffenen Bereich
waschen und reinigen.

A GEFAHR A

VON KINDERN FERNHALTEN.
DAS MOTOROL NICHT IN DER UMWELT
ENTSORGEN.

- Den Kihler beim Auffillen nicht voll-
standig fillen, sondern nur bis zum zu-
lassigen Hochststand, wie im Abschnitt
“Uberpriifung des Kiihlfliissigkeits-
stands” beschrieben.

Abgas

A GEFAHR A

Die Abgase enthalten Kohlenmonoxid,
ein beim Einatmen duBerst schadlicher
Stoff fiir den Organismus.

Den Motor keinesfalls in geschlossen
oder nicht ausreichend beliifteten Rau-
men starten.

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises
kann zum Verlust des Bewusstseins und
auch zum Erstickungstod fiihren.

Batterie

A GEFAHR A

Die Batterie setzt explosive Gase frei;
Funken und offene Flammen fern halten,
nicht rauchen. Beim Aufladen der Bat-
terie auf eine entsprechende Beliiftung
des Bereichs achten.

SICHERES FAHREN
In diesem Abschnitt werden einige Hinweise flir
ein sicheres Fahren genannt.

BESCHLEUNIGUNG. Wiederholtes Beschleu-
nigen und Abbremsen ohne tatséchliche Not-
wendigkeit kann zum Kontrollverlust Uber das
Fahrzeug mit entsprechender Sturzgefahr und
schweren Folgen fur den Fahrer, flir Andere und
das Fahrzeug fihren.

BREMSUNG. Firr eine gleichmaRige und optima-

le Reduzierung der Geschwindigkeit:

- Beim Abbremsen stets beide Bremsen beté-
tigen und die auf die Bremshebel ausgelibte
Kraft angemessen dosieren;

- Bremsungen am Limit sind nach Mdglichkeit
zu vermeiden.

Bei der Betétigung nur einer der beiden Bremsen:

- wird die Bremskraft reduziert;

- besteht die Gefahr, das gebremste Rad zu blo-
ckieren;

- kann es zum Verlust der StralRenhaftung mit
entsprechender Sturzgefahr und schweren
Folgen fir den Fahrer, fiir Andere und das
Fahrzeug kommen.

HALTEN AM BERG. Vollstandig bremsen und
beide Bremsen nutzen, um das Fahrzeug im Still-
stand zu halten.

Die Nutzung der Motorkraft (liber den Gashebel),
um das Fahrzeug im Stillstand zu halten, fiihrt zu
einer iibermaRigen Uberhitzung des Motors und
der Kupplung.

Das Fahrzeug hingegen allein mit kérperlicher
Kraft im Stillstand zu halten kann zum Gleich-
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gewichtsverlust mit entsprechender Sturzgefahr
und schweren Folgen fir den Fahrer, fiir Andere
und das Fahrzeug fiihren.

ANGEHEN UND FAHREN VON

KURVEN. Bei hoher Geschwindigkeit keine Kur-
ven fahren.

Die Schwierigkeit des Kurvenfahrens nicht unter-
schatzen, vor Kurven stets die Geschwindigkeit
verringern.

Sobald Sie die Kurve vor Augen haben die Ge-
schwindigkeit drosseln und bremsen. Die Kurve
mit gleichmaRiger Geschwindigkeit oder leichter
Beschleunigung fahren. Eine etwaige Betatigung
der Bremsen hat moderat und vorsichtig zu er-
folgen.

BERGABFAHRTEN. Bergab niemals mit abge-
schaltetem Motor fahren.

Werden bei Bergabfahrten ausschlieBlich die
Bremsen benutzt, kommt es zu einer Uberhitzung
des Abriebmaterials (Bremsklotze oder Bremsba-
cken) und einer entsprechenden Minderung der
Bremswirkung.

Kombinieren Sie die Nutzung der Bremsen mit
der Kompression der Motorkraft (entsprechend
herunterschalten).

FAHREN BElI SCHLECHTEN SICHTBEDIN-
GUNGEN. Grundsatzlich wird vom Fahren bei
schlechten Sichtbedingungen abgeraten (Regen,
Nebel, Dunst, usw.) und es ist, sofern moglich ist,
stets besser, anzuhalten und zu warten, bis die
Sichtbedingungen zum Fahren wieder optimal
sind.

FAHREN BElI SCHLECHTER BODENHAF-

TUNG.

Bei derartigen Verhaltnissen (Schnee, Eis,
Matsch, usw.) wird grundséatzlich vom Fahren
abgeraten. Falls unbedingt erforderlich nur mit
gleichmalRiger Geschwindigkeit fahren, abrupte
Mandver und Bremsungen vermeiden und darauf
achten, nicht die Kontrolle tiber das Fahrzeug zu
verlieren.

HINDERNISSE UND WIDRIGKEITEN DER
STRASSE.

Unbefestigte Stralen, Gullydeckel, abrupte Kup-
pen, Bremsschwellen, Gleise, Fahrbahnmar-
kierungen, Metallplatten auf StraRenbaustellen,
kdnnen rutschig sein und, wenn auch vorlberge-
hend, die Stabilitat beeintrachtigen mit entspre-
chender Sturzgefahr und zu schweren Folgen fir
den Fahrer, fir Andere und das Fahrzeug flihren.

FAHRSPUR- ODER RICHTUNGSWECHSEL.
Fahrspur- oder Richtungswechsel stets mit den
Richtungsanzeigern ankiindigen und diese Ma-
nover ordnungsgemaR ausfihren.
Richtungsanzeiger’im Anschluss wieder abschal-
ten.

VORSICHT BEIM UBERHOLEN. Beim Uberho-
len oder Uberholt werden besondere Vorsicht wal-
ten lassen. Spritzwasser (bei nasser Fahrbahn)
oder die durch groRe Fahrzeuge verursachte
Luftverdrangung kénnen zum Kontrollverlust tiber
das Fahrzeug mit entsprechender Sturzgefahr
und schweren Folgen fir den Fahrer, fiir Andere
und das Fahrzeug flihren.

A ACHTUNG A
Beachten Sie die Empfehlungen zur Einfahrzeit.

PARKEN

A GEFAHR A

Bei einem versehentlichen Sturz des

Fahrzeugs kann Folgendes geschehen:

- Austreten von Kraftstoff aus dem
Tank mit Brandgefahr;

- Austreten von Kihlfliissigkeit;

- Austreten von Motorol;

- Schaden an Personen, Sachen und
Fahrzeug.

Zur Vermeidung eines versehentlichen
Sturzes des Fahrzeugs wahlen Sie einen
festen, flachen Untergrund und einen Be-
reich, der flr das

Fahrzeug und die Parkmandver ausrei-
chend Platz bietet.

A GEFAHR A

An Héangen darauf achten, dass die Neigung
nicht zu hoch ist.

Nach dem Abstellen auf dem Stander stets
die Stabilitat sicherstellen.

Ist das Abstellen des Fahrzeugs am Hang er-
forderlich, muss die Vorderseite bergwarts ge-
richtet sein, sodass das Gewicht des Fahrzeugs
den Stander in Position halt und ein Einklappen
verhindert.

- Das Fahrzeug nicht auf den Boden legen
oder es an Wanden, Gelandern, Handlaufen,
usw. anlehnen.

+ Das Fahrzeug nur mit dem Stander abstellen.
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A GEFAHR A
Das abgestellte Fahrzeug, insbesondere
die heiBen Teile, diirfen fiir Kinder, Per-
sonen oder Tiere keine Gefahr darstel-
len. Das Fahrzeug NIEMALS bei laufen-
dem Motor abgestellt lassen.

HINWEIS: Der Sténder ist so konzipiert,
dass er das Gewicht des Fahrzeugs und
des Gepécks stiitzt.

- Stets die Lenkradsperre einlegen.

A ACHTUNG A

Das Halten oder Parken unter Pflanzen
oder Baumen vermeiden.

Zu bestimmten Jahreszeiten sondern man-
che Pflanzen und Baume Rduckstande,
Harze, Frichte oder Laub ab, die fiir das
Fahrzeug (insbesondere die Karosserie)
schadlich sind.

IDENTIFIZIERUNG

Fahrzeugkennzeichnung
Jedes MOTO VILLA Fahrzeug ist mit einer

Fahrzeug-ldentifizierungsnummer  verse-

hen (V.L.N.).

Sie ist in das Fahrzeug eingestanzt:

- ins Fahrgestell, rechts an der Lenkstan-
ge (A);

- auf dem TYPENSCHILD (B), rechts am
Fahrgestell, in der Nahe der Lenkstange.

Bei jeder Anfrage an den Vertragshandler
muss die V.LN.-Nummer des jeweiligen
Fahrzeugs angegeben werden, sodass der
Vertragshandler das Fahrzeug erkennt und
sich lhrer Anfrage annehmen kann.

Motorkennzeichnung

Die Motornummer (C) ist an der Unterseite
der linken Motorverkleidung eingestanzt.
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HAUPTELEMENTE

Hauptelemente linke Seite

Linker Ruckspiegel.
Hupenschalter “»=".
Lichtschalter “20 - ED.
Blinkerschalter “ <.
Hupe

Luftfilter.

Kaltstarter.

©COeNOoOGORWN=

Kupplungshebel.

. Kraftstoffhahn (FUEL).

. Schalthebel.

. Linke FahrerfuRstlitze (mit Feder,
immer offen).

13. Seitlicher Stander.

14. Antriebskette.

15. Batterie.

16. Fernschalter

17. Fernschalter Sicherung

18. Linker Handschutz

19. Vordere Bremszange

20. Vordere Bremsscheibe

21. Scheinwerfer

22. Vordere Richtungsanzeiger

—_ A
N = O

(Haupt- und Neben-)Sicherungsleiste.
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Hauptelemente rechte Seite

Noakrwh =

© ®

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ein- und Ausschalttaste.

Rechter Riickspiegel.

Verschluss Kraftstofftank.
Kraftstofftank.

Verschluss Kuhler Kahlflissigkeit.
Kuhler Kuhlflussigkeit.
Verschlusskappe Motordlstand-Mess-
stange.

Verschlusskappe Olablass.

Hinterer Bremshebel.

. Rechte FahrerfuRstltze (mit Feder,

immer offen).

Vorderer Bremsflissigkeitstank.
Vorderer Bremshebel.

Gasgriff.

Armaturenbrett.

Lenkradsperre.

Zindkerze.

Anlasserschalter.

Hinterer Bremsfliissigkeitstank.
Verschluss Motordlfilter.
Einstellung hinterer Bremshebel.
Einstellgriff Mindestdrehzahl.
Kuhlgeblase.

Rechter Handschutz.

Hintere Bremszange.

Hintere Bremsscheibe
Rucklicht/Kennzeichenbeleuchtung

Hintere Richtungsanzeiger

12 GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG
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BEDIENELEMENTE

Einschalttaste

Die Einschalttaste hat zwei Positionen:
§§ Position “OFF” Schiiissel abziehen;

(") Position “ON” Motorrad starten (Schllssel
nicht abziehbar);

- Position Schliissel abziehen “ﬂf

Dreht man den Schliissel auf Position “$<§”,
schalten der Motor und die Lichter aus und die
Spannungsversorgung wird unterbrochen.

In dieser Position kann der Schllissel abgezo-
gen werden.

- Startposition ‘()"

Von der Position “$%” OFF, Schliissel abzie-
hen, den Schlussel (1) im Uhrzeigersinn auf

Position “(")” ON drehen; die Lichter und das
Display gehen an, die Spannungsversorgung
wird hergestellt und das Motorrad kann ge-
startet werden.

A GEFAHR A

Den Start- und Stoppschliissel des Motors
(1) wéhrend der Fahrt nicht betatigen. Es
wiirde zu einem momentanen Stopp des Mo-
tors und bei Betatigung des Schliissels zu
einem anschlieBenden Neustart kommen.

Dabei kann der Motor beschadigt werden,
insbesondere aber kann es zum Kontrollver-
lust liber das Fahrzeug mit entsprechenden
schweren Folgen fiir den Fahrer, fiir Andere
und das Fahrzeug fiihren.

OFF = OFF

OFF

)

NO

Anlasserschalter

Durch Driicken des Anlasserschalters (1)
bei Einschalttaste auf Position “()” ON
wird der Motor gestartet.

A ACHTUNG A

Den Anlasserschalter “3)” (1) bei an-
gelassenem Motor nicht driicken: das
konnte den Anlasser beschadigen.

Zum Anlassen Sie den Abschnitt “Motor
anlassen”.

14 GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG
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Linker Kippschalter

Hupe “»="

Driickt man den Hebel (1), betatigt man die
Hupe.

A ACHTUNG A

Der Gebrauch der Hupe hat unter Be-
riicksichtigung der Verkehrsordnung
und der spezifischen Nutzungsverbote
zu erfolgen.

Lichtschalter “<0 - 0"

ANMERKUNG: Wenn sich der Ziindschal-
ter in der Position “ON” befindet, ist das Ab-
blendlicht immer eingeschaltet.

- Der Lichtschalter 20 - £D” (2) hat zwei
Positionen.
In Position “20” ist das Abblendlicht ein-
geschaltet.
In der Position “=0” leuchtet das Fernlicht
mehr als eine Position und die entspre-
chende Warnleuchte auf dem Armatu-
renbrett leuchtet auf.

Blinkerschalter “& =”

Der Blinkerschalter “&=” (3) hat drei Positi-

onen mit Rickkehr in Mittelstellung.

- nach rechts schalten und auslassen be-
tatigt den rechten Richtungsanzeiger,
am Armaturenbrett leuchtet die entspre-
chende Leuchte auf;

- nach links schalten und auslassen beta-
tigt den linken Richtungsanzeiger, am Ar-
maturenbrett leuchtet die entsprechende
Leuchte auf;

Zum Abschalten des Richtungsanzeigers
den Hebel (3) nach seiner Rickkehr in Mit-
telstellung driicken.

Kaltstarter

Dieses Fahrzeug verfligt Uber einen Kalt-

starter, der per Hebel (1) betatigt wird.

- Um den Kaltstarter einzuschalten, den
Hebel (1) gegen den Uhrzeigersinn (B)
drehen und in Position halten.

- Nach dem Anlassen des Fahrzeugs ein
paar Sekunden warten, bis sich die Mo-
tordrehzahl stabilisiert (je nach Umge-
bungstemperatur), dann den Kaltstarter
durch Loslassen des Hebels wieder ab-
schalten. Dabei sicherstellen, dass der
Hebel zuriickkehrt in Position ,A".

HINWEIS: Vor jeder Fahrt sicherstellen,
dass der Hebel (1) volistédndig im Uhrzei-
gersinn umgedreht ist (A).

A ACHTUNG A

Den Kaltstarter NUR bei abgeschaltetem,
kaltem Motor zuschalten. KEINESFALLS
wahrend der Fahrt zuschalten. Den Kalt-
starter nur wenn noétig verwenden.

SMS - WRE 125
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Kupplungshebel
Der Kupplungshebel (1) befindet sich links

am Lenkrad.

Gasgriff
Der Gasgriff (1) befindet sich rechts am

Lenkrad.
Je nach dem, wie er gedreht wird, kann
man die Motordrehzahl steigern oder ver-
ringern.

Vorderer Bremshebel
Der Bremshebel (1) befindet sich rechts am
Lenkrad.

HINWEIS: Der Hebel ist mit einem
STOPP-Schalter versehen, der beim
Bremsen das Aufleuchten der hinteren
STOPP-Leuchte betitigt.

- Bei Ziehen des Hebels (2) wird mit der
Vorderbremse gebremst;

- Bei Driicken des Pedals (1) erfolgt eine
Kombibremsung, d.h. das System ver-
teilt die Bremsung auf Vorder- und Hin-
terbremse.

Kombibremse

Das Motorrad ist mit einer Kombibremse

ausgestattet:

- Das Kombibremspedal (1) befindet sich
auf der rechten Seite des Motorrads.
HINWEIS: Das Pedal ist mit einem
STOPP-Schalter versehen, der beim
Bremsen das Aufleuchten der hinteren
STOPP-Leuchte betétigt.

16 GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG
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Schalthebel

Das Motorrad ist mit einer Sechs-Gang-

Schaltung ausgestattet.

- Das Einlegen der Gange erfolgt durch
Betatigung des Hebels (1).
HINWEIS: Nach dem Einlegen des
Gangs den Hebel (1) loslassen, er kehrt
in Mittelstellung zurtick.

A ACHTUNG A

Zum Einlegen der Gange muss der
Kupplungshebel gezogen und die Mo-
tordrehzahl mit dem Gasgriff gedrosselt
werden.

- Von der Leerlaufposition “N” den Hebel
(1) nach unten driicken, um den ersten
Gang einzulegen.

- Zum Einlegen der anderen Gange den
Hebel (1) nach oben stellen.

- Zum Herabschalten der Gange umge-
kehrt vorgehen.

Lenkradsperre
Um das Lenkrad zu entsperren, wie folgt

vorgehen:

- Das Fahrzeug auf dem Stander abstellen.

- Das Lenkrad ganz nach links drehen.

- Die Schutzkappe (1) drehen.

- Den Schlissel (2) ins Schloss (3) einfuhren.

- Den Schlussel (2) gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen.

- Den Schlussel (2) nach innen drucken
und im Uhrzeigersinn drehen.

- Den Schlussel abziehen.

Um das Lenkrad zu entsperren in umge-
kehrter Reihenfolge vorgehen.

A ACHTUNG A
Den Schliissel nicht stecken lassen, nachdem
die Lenkradsperre entriegelt wurde, denn an-
dernfalls kdnnte der Schliissel brechen.

Kraftstoffhahn

Das Motorrad ist mit einem Kraft-

stoff-Schraubhahn (1) ausgestattet.

- Vollkommen geschlossen (zuge-
schraubt) wird die Kraftstoffversorgung
geschlossen;

- Vollkommen gedffnet (aufgeschraubt)
wird die Kraftstoffversorgung geoffnet.

HINWEIS: Vor dem Starten des Motorrads
sicherstellen, dass der Hahn (1) vollsténdig
geoffnet ist (aufgeschraubt).

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Hahn (1)
zu schlieBen (zuzuschrauben), wenn das
Motorrad einige Tage nicht gebraucht wird.

A ACHTUNG A

Fur dieses Fahrzeug ist KEINE manu-
elle Kraftstoffreserve vorgesehen. Die
Nutzung der Reserve erfolgt automa-
tisch und wird angezeigt, indem die
Kontrollleuchte der Kraftstoffreserve am
Armaturenbrett aufleuchtet. Beim Auf-
leuchten der Kontrollleuchte der Kraft-
stoffreserve moglichst bald tanken.

SMS - WRE 125
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ARMATURENBRETT
KILOMETERZAHLER

Das Gerat wird aktiviert, wenn der Anlasserschal-
ter auf “ON” steht (")
Kontrollleuchten und Schalter

1)
2)

Hintergrundbeleuchtetes Display

GRUNE Kontrollleuchte des linken

Richtungsanzeigers; beginnt zu blin-
ken, wenn der linke Richtungsanzeiger
eingeschaltet ist.
':> GRUNE Kontrollleuchte des rech-
ten Richtungsanzeigers; beginnt zu
blinken, wenn der rechte Richtungsan-
zeiger eingeschaltet ist.

ED BLAUE Kontrollleuchte Abblend-
licht eingeschaltet

3)

4)

iﬁ Gelbe Kontrollleuchte Kraftstoffre-
serve.

Leuchtet auf, wenn der Kraftstoff den
Mindeststand erreicht; fahren Sie die
nachste Tankstelle an, um zu tanken.
6) 2
rung.
Leuchtet auf, wenn eine Stérung im
Auspuff- oder Motorsystem auftritt, be-
geben Sie sich zum nachsten MOTO
VILLA Vertragshéandler.

“GRUNE” Kontrollleuchte Schal-
tung im Leerlauf.

5)

Gelbe Kontrollleuchte Motorsto-

7)

Pz IIIIIIIIII
[viAa X

_‘
UL

A
LI I | )

8)

9)
10)

':,E*: Warnleuchte Kuhlflissigkeit

Das Aufleuchten dieser Kontrollleuch-
te zeigt an, dass die Temperatur der
Kuahlflissigkeit den zuldssigen Hochst-
stand erreicht hat. Das Fahrzeug an-
halten, den Motor ein paar Sekunden
lang auf Mindestdrehzahl laufen lassen
und dann abstellen. Warten, bis die
Temperatur der Kuhlflissigkeit sinkt,
dann den Motor wieder starten. Falls
die Kontrollleuchte weiterhin aufleuch-
tet, fahren Sie nicht mit dem Fahrzeug
und wenden Sie sich an den nachsten
MOTO VILLA Vertragshéandler.

¥=7i Nicht verwendet

Select-Taste
Multifunktionstaste, wird diese Taste
wahrend des Gebrauchs verwendet,

11)

kann man hintereinander anzeigen:

- Fahrtzeit (beim Ausschalten des
Motors wird die Fahrtzeit rickge-
stellt)

- Batteriespannung.

Einstelltaste

Multifunktionstaste, wird diese Taste

wahrend des Gebrauchs verwendet,

kann man hintereinander anzeigen:

- km /Meilen gesamt

- TripA

- TripB

- Betriebsstunden “gesamt”

- Betriebsstunden “Trip A”

- Betriebsstunden “Trip B”

- Erreichte Hochstdrehzahl
nal)

- Erreichte Héchstgeschwindigkeit

- __Durchschnittsgeschwindigkeit

(optio-
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Display

1)

2)

Tachometer
Zeigt die Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs an

Mehrfach-Datenanzeige
Auf diesem Teil des Displays kann man
folgende Daten anzeigen:

Kilometerzahler

- Gesamtkilometerzahler/Gesamtmei-
lenzéahler

- Anzeige von maximal 99999 km/
Meilen, bei Erreichen des Hoéchst-
werts wird der Zahler resettet und
man beginnt wieder von “0”. Min-
destanzeige 1km/Meile

Partieller Zahler “Trip A/B” km/Meile
Es besteht die Mdglichkeit zur Einstel-
lung zweier partieller Zahler “Trip A”
und “Trip B”. Anzeige der partiell zu-
rickgelegten km/Meilen, von maximal
9999,9 km/Meilen, bei Erreichen des
Hochstwerts wird der Zahler resettet
und man beginnt wieder von “0”. Min-

destanzeige 0,1 km/Meile.

Betriebsstunden “gesamt”” oder
partiell fiir Trip”A” und “Trip B”

Es besteht die Mdglichkeit zur Einstel-
lung zweier partieller Stundenzahler
“Trip A” und “Trip B”.

Anzeige der partiell zurlckgelegten
Stunden, von maximal 9999,9 Stun-
den, bei Erreichen des Hochstwerts
wird der Zahler resettet und man be-
ginnt wieder von “0”. Mindestanzeige
0,1 Stunden.

Anzeige der partiell zurlckgelegten
Gesamtstunden, von maximal 99999,9
Stunden, bei Erreichen des Hochst-
werts wird der Zahler resettet und man
beginnt wieder von “0”. Mindestanzei-
ge 0,1 Stunden.

Erreichte Hochstdrehzahl (Optional,
mit Zusatz-Set)

Erreichte Hochstgeschwindigkeit
Durchschnittsgeschwindigkeit

3)

4)

Drehzahlanzeige (Optional, mit Zu-

satz-Set)

Anzeige Kraftstoffreserve.

Blinkt auf, wenn der Kraftstoff den
Mindeststand erreicht; fahren Sie die
nachste Tankstelle an, um zu tanken.

Reset der partiellen Zahler

Fir das Reset der partiellen Zahler “Trip A”,
Trip “B”, der erreichten Hochstdrehzahl, der
erreichten Hoéchstgeschwindigkeit und der

Durchschnittsgeschwindigkeit

folgender-

mafen vorgehen:

Die Taste “Einstellung” (1) bis zur Anzei-
ge der gewiinschten Bildschirmseite dri-
cken, z.B. “Trip A” dann die Taste “Ein-
stellung” (1) 3 Sekunden lang driicken,
um den Wert nullzustellen.

Gehen Sie in gleicher Weise bei allen an-
deren Bildschirmseiten vor.

SMS - WRE 125
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GEBRAUCHSANLEITUNG DES
FAHRZEUGS

Allgemeine Fahrzeugiiberpriifung
vor dem Gebrauch

Vor jedem beabsichtigten Gebrauch des
Motorrads ist eine allgemeine Kontrolle mit
folgenden Uberpriifungen vorzunehmen:

- Den Schlussel der Einschalttaste auf
“ON?” stellen und sicherstellen, dass das
Display angeht;

- Das Abblendlicht einschalten und sicher-
stellen, dass die entsprechende Kontroll-
leuchte leuchtet;

- Die Richtungsanzeiger betatigen und
sicherstellen, dass die entsprechende
Kontrollleuchte leuchtet;

- den Bremshebel der Vorderradbremse
ziehen und das Kombibremspedal dri-
cken und sicherstellen, dass das hintere
Stopplicht leuchtet;

- Den Kraftstoff- und Motorélstand prufen;

- Den Fillstand der Bremsflissigkeit im je-
weiligen Tank prufen;

- Den Fullstand der Kuhlflissigkeit im je-
weiligen Tank prufen;

- die Funktionsfahigkeit des Lenkrads
prufen und dazu bis zum Anschlag nach
rechts und links drehen.

- Den Reifendruck kontrollieren;

- Die Kettenspannung kontrollieren;

HINWEIS: Fir die Vorgehensweise der
einzelnen Kontrollen verweisen wir auf die
jeweiligen Abschnitte.

Auf das Fahrzeug auf- und wieder
absteigen

Nachstehende Hinweise bitte genau be-
achten.

Diese Anweisungen haben den Zweck, ei-
nen Sturz des Fahrers oder Beifahrers vom
Fahrzeug und/oder einen Sturz oder das
Kippen des Fahrzeugs selbst zu vermei-
den, was zu Schaden an

Personen, Sachen und Fahrzeug flihren
kann.

- Achten Sie beim Auf- und Absteigen auf
volle Bewegungsfreiheit, vor allem auf
freie Hande, ohne Helm, Handschuhe
oder Brille.

Aufsteigen auf das Motorrad

- Mit dem Fahrzeug auf dem seitlichen
Stander muss zuerst der Fahrer von der
Linken Seit auf das Fahrzeug steigen
und dabei das Lenkrad mit beiden Han-
den greifen.

- Nach dem Aufsteigen durch den Fahrer
das Motorrad in vertikale Position heben;
der seitliche Stander wird automatisch
gelost.

A GEFAHR A

Priifen Sie, ob der seitliche Stander voll-
standig angehoben ist.

A ACHTUNG 7'

Den seitlichen Stander nicht mit dem
Gewicht des Fahrers und/oder des Bei-
fahrers belasten.

HINWEIS: Fall Sie nicht in der Lage sind,
beide FiRRe auf den Boden zu stellen, stel-
len Sie den rechten Ful3 ab und halten Sie
den linken Ful3 abstellbereit.

- Der Beifahrer muss die hinteren Ful3-
stitzen herausziehen und von der linken
Seite auf das Fahrzeug aufsteigen, dazu
am Fahrer festhalten und die linke FuR3-
stiitze verwenden
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Vom Motorrad absteigen

- Zuerst muss der Beifahrer unter Verwendung
der linken FulBstiitze links vom Motorrad ab-
steigen.

- Nach dem Absteigen muss der Beifahrer die
hinteren FuRstlitzen wieder einklappen.

- Mit beiden Handen am Lenkrad muss der
Fahrer links vom Motorrad absteigen, dabei
den linken Ful® am Boden abstellen und das
rechte Bein anheben.

- Nach dem Absteigen den Sténder aufklap-
pen und das Motorrad darauf abstellen (siehe
dazu den Abschnitt“Seitlicher Stander”).

Einfahrzeit

Die Einfahrzeit ist fiir eine korrekte Funktionswei-
se und die Lebensdauer des Motors wesentlich.
Unter Einfahrzeit versteht man die anfanglich ge-
fahrenen Kilometer.

Wahrend der Einfahrtzeit gilt es, einige Regeln
zu beachten, um die Komponenten des Motors
und des Fahrzeugs auf die bevorstehenden
Hochstleistungen (nach der Einfahrzeit) vorzu-
bereiten.

Regeln fiir ein gutes Einfahren

Diese Regeln sind richtungsweisend und mdch-
ten dem Nutzer bei der Durchflihrung einer gu-
ten Einfahrzeit behilflich sein; die Missachtung
dieser Regeln hat keine unmittelbaren Schaden
zur Folge, aber negative Auswirkungen auf die
spatere Leistung des Motors und der Fahrzeug-
komponenten.

BELASTUNGEN. Es ist wichtig, die Komponen-
ten des Motors und des Fahrzeugs auf ange-

messene Weise zu belasten. Ebenso wichtig ist
es, in beiden Fallen die Belastungen von Motor
und Fahrzeugkomponenten nicht zu (ibersteigen
oder zu gering zu halten.

STRECKEN. Den Motor, die Bremsen und die
Federung bei Fahrten auf BergstraRen nicht
GibermaRig belasten.

Zu bevorzugen sind Stralen mit Kurven und
leichten Hiigeln, wo Motor, Bremsen und Fede-
rung Momente der Belastung mit Momenten der
Entlastung abwechseln.

GESCHWINDIGKEIT. Die Geschwindigkeit all-
mahlich variieren (keine plétzlichen, starken Be-
schleunigungen). Die vollstandige Beschleuni-
gung ist erlaubt, aber fahren Sie keine langeren
Strecken mit dem bis zum Anschlag gedrehten
Gasgriff (auf vollen Touren).

BREMSUNGEN. Neue Bremsscheiben. Um eine
volle Funktionstuchtigkeit der Reibungsflache
der Bremsbelage zu erzielen, missen sie so
eingefahren werden, dass sie (beim Bremsen)
perfekt an der Scheibe anliegen. Die Einfahrzeit
erfordert ca. 200 km (125 mi) Stadtverkehr. Wah-
rend dieser Zeit langere Bremswege einplanen
und den Bremshebel starker betatigen. Abrupte
und langere Bremsungen vermeiden.

HINWEIS: Die ersten 500 km (312 mi) bedeu-
ten das Ende der Einfahrzeit, aber erst nach den
ersten 1000 km (625 mi) erbringt das Fahrzeug
seine endgiltigen Leistungen.

A ACHTUNG A

Nach den ersten 500 km (312 mi) sind
die fiir diesen Kilometerstand erforderli-

chen Wartungen vorzunehmen

SMS - WRE 125

Einstellung der Riickspiegel

A GEFAHR A

Nicht fahren, wenn die Riickspiegel
nicht korrekt eingestellt sind.

Vor dem Losfahren stets sicherstellen,
dass Sie sich in Betriebsposition befin-
den und korrekt eingestellt sind.

- In Fahrposition auf das Fahrzeug aufstei-
gen.

- Das Gelenk (1) betatigen, um die Hohe
des Spiegels (2) einzustellen, mit Gelenk
(3) hingegen wird die Neigung einge-
stellt.

HINWEIS: Sicherstellen, dass man von der

Sitzposition des Fahrers die Riickseite der

Stral3e gut im Blick hat.

A GEFAHR A

Die Einstellung der Spiegel hat bei Fahr-
zeugstillstand zu erfolgen.
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Positionierung des Fahrzeugs auf
dem seitlichen Stidnder

Das Fahrzeug ist nur mit einem seitlichen
Stander ausgestattet.

- Den linken Griff fassen und die rechte
Hand auf die Ruckseite des Sitzes legen.

- Den seitlichen Stander (1) mit dem rech-
ten Fufd schieben und vollstandig auf-
klappen.

- Den seitlichen Stander ausgeklappt hal-
ten und das Fahrzeug neigen, bis der
Stander am Boden aufliegt.

A ACHTUNG A
Die Stabilitat des Fahrzeugs liberpriifen.

- Der seitliche Stander (1) muss sich frei
drehen lassen.

A GEFAHR A

Der seitliche Stander wird automatisch
eingeklappt, wenn das Fahrzeug aus der
Parkposition aufgerichtet und in Fahr-
position gebracht wird.

- Nach dem Aufsteigen auf das Motorrad
den seitlichen Stander mit dem linken
Ful wieder vollstandig einklappen.
Lasst er sich nicht vollstandig einklap-
pen, fihren Sie die im Kapitel Wartung
genannten Uberpriifen aus.

Kraftstoff tanken
A ACHTUNG A

Fiir Angaben zur Art des Kraftstoffs, zum
Fassungsvermogen des Tanks und der
Kraftstoffreserve verweisen wir auf den
Abschnitt “Technische Daten”

- Das Fahrzeug auf dem seitlichen Stander
abstellen.

- Kappe (1) des Kraftstofftanks abschrauben
und entfernen.

HINWEIS: Wird ein Trichter oder Sonstiges
verwendet, muss dieser vollkommen rein sein.

- Den Tank nicht vollstandig flllen; der
Hochststand des Kraftstoffs muss unter
dem unteren Rand (2) der Einfllléffnung
liegen.

- Kappe (1) des Kraftstofftanks nach dem
Tanken wieder verschlieRen.
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Motor anlassen

- Das Lenkrad entriegeln.

- Eine etwaige zusatzliche Diebstahlsiche-
rung ein- oder abschalten.

- In Fahrposition auf das Fahrzeug aufstei-
gen.

HINWEIS: Das Fahrzeug ist mit einer auto-
matischen Beleuchtung ausgestattet.

- Sicherstellen, dass der Lichtschalter (1)
auf Abblendlicht-Position ‘20" steht.

- Uberpriifen, dass der Hahn (2) vollstan-
dig offen (aufgeschraubt) ist.

- Den Schlissel (3) einstecken und auf

“ON” “(")” stellen

- Den Kupplungshebel ziehen (4).

- Den Schalthebel (5) auf Leerlauf stellen.
Am Display erscheint das Symbol “N “.

- Mindestens ein Rad mit dem entspre-
chenden Bedienelement blockieren.

HINWEIS: Das Anlassen des Motors er-
folgt mit Stellung des Schalthebels auf
Leerlauf “ N “ oder mit eingelegtem Gang
und gezogenem Kupplungshebel (4).

- Den Anlasserschalter (6) driicken, ohne
zu beschleunigen, und auslassen, so-
bald der Motor anspringt.

A ACHTUNG A
Den Anlasserschalter (6) bei angelasse-
nem Motor nicht driicken: das konnte
den Anlasser beschadigen.

HINWEIS: Um einen (iberméRigen Batte-
rieverbrauch zu vermeiden, den Anlasser-
Schalter (6) nicht ldnger als fiinf Sekunden
gedriickt halten.

Springt der Motor in dieser Zeit nicht an,
zehn Sekunden warten und den Anlasser-
schalter erneut driicken.

Kaltstart

Bei niedrigen AuRentemperaturen (um oder

unter 0°C) kann es beim ersten Anlassen

zu Problemen kommen.

- Das Motorrad wie zuvor beschrieben
vorbereiten und vor dem Anlassen des
Motors den Hebel (7) des Kaltstarters
ziehen.

- Den Motor durch Driicken des Anlasser-
schalters (6) anlassen.

- Den Hebel (7) auslassen, sobald der Mo-
tor angesprungen ist.

- Erweist sich die Mindestdrehzahl als in-
stabil, betatigen Sie den Gasgriff (8) mit
kleinen, haufigen Drehungen, sodass
der Motor warmlauft und auf konstanter
Mindestdrehzahl lauft.
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Anlassen nach einem langen Zeitraum

der Nichtbenutzung

Wurde das Fahrzeug langere Zeit nicht be-

nutzt, kann es vorkommen, dass das Anlas-

sen nicht bereit ist, da sich der Kraftstoff-
versorgungskreis moglicherweise teilweise
geleert hat.

- Um den Kreis zu flllen kann ein mehr-
maliges Betatigen des Anlasserschalters
(1) erforderlich sein, bis der Motor an-
springt.

Blockierten Motor anlassen

Nach dem Ausflhren eines vollstandigen

Anlassvorgangs, bei dem sich der Motor als

blockiert erweist:

- Den Anlasserschalter (1) ein paar Se-
kunden lang druicken (und den Motor leer
laufen lassen), dabei den Gasgriff (2) bis
zum Anschlag gedreht halten.

- Den Gasgriff vollkommen auslassen (2).

- Den Anlasserschalter (1) driicken, ohne
zu beschleunigen, und auslassen, so-
bald der Motor anspringt.

Anfahren

A GEFAHR A

Beim Fahren ohne Beifahrer sicherstellen,
dass alle FuBstiitzen geschlossen sind. Beim
Fahren beide Hande fest an den Griffen halten
und die FiiRe auf den FuBstiitzen abstiitzen.

A ACHTUNG A
Sicherstellen, dass die Kontrollleuchte « >
“ nach dem Anlassen des Motors ausgeht,
andernfalls das Fahrzeug nicht verwenden.
Begeben Sie sich zum nachsten Vertrags-
héandler.

HINWEIS: Leuchtet auf dem Display die gelbe

”

Kontrollleuchte iﬂ muss mdglichst bald ge-

tankt werden.

- Bei ausgelassenem Gasgriff (2) und bei Min-
destdrehzahl des Motors den Kupplungshe-
bel (3) vollstéandig durchdriicken.

- Den ersten Gang einlegen, dazu den Schalt-
hebel (4) nach unten schieben.

- Die beim Anlassen betatigten Bremsen I0sen.

A GEFAHR A

Ein zu abruptes oder schnelles Auslas-
sen des Kupplungshebels kann beim
Anfahren dazu fiihren, dass der Motor
stoppt und das Fahrzeug stockt.

Beim Auslassen des Kupplungshebels
nicht zu abrupt oder schnell beschleu-
nigen, damit die Kupplung nicht “schlin-
gert” oder das Vorderrad steigt.

- Den Kupplungshebel (3) langsam aus-
lassen und gleichzeitig durch maRiges
Drehen des Gasgriffes (2) beschleuni-
gen.

Das Fahrzeug fahrt los.

- Die Geschwindigkeit erhéhen, indem Sie
den Gasgriff (2) allmahlich drehen, ohne
dabei die Hoéchstgeschwindigkeit pro
Gang und die empfohlene Drehzahl zu
Uberschreiten.

- Zum Schalten befolgen Sie die Anwei-
sungen im Abschnitt “Gangschaltung”.
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A ACHTUNG A

Immer um je einen Gang herunterschal-
ten; das gleichzeitige Herunterschalten
mehrerer Ginge kann zur Uberschreitung
der zuldssigen Hochstdrehzahl fiihren.
Vor und beim Herunterschalten muss
auch die Geschwindigkeit verringert wer-
den. Dazu den Gasgriff auslassen, um ein
Uberdrehen der Drehzahl zu vermeiden.

Fahrzeuq stoppen
- Den Gasgriff (1) auslassen, langsam die

Bremsen betatigen und gleichzeitig her-
unterschalten, um die Geschwindigkeit zu
drosseln.

- Den Kupplungshebel (2) vor dem endgil-
tigen Fahrzeugstopp vollstandig ziehen,
um zu verhindern, dass der Motor aus-
geht.

- Den Schalthebel (3) auf Leerlauf stellen.

- Den Kupplungshebel (2) auslassen.

- Bei einem vorubergehenden Halt stets
mindestens eine Bremse betéatigen.

Motor abstellen

- Das Fahrzeug wie oben beschrieben
stoppen.

- Den Schliussel (4) auf  OFF

“§” stellen und abziehen.
- Das Fahrzeug wie im entsprechenden
Abschnitt beschrieben auf dem seitlichen

Stander abstellen.

WARTUNG

A GEFAHR A

Brandgefahr oder Entwicklung giftiger Gase.
Brennbare Stoffe (wie Kraftstoff, Kiihifliis-
sigkeit, Losungsmittel, usw.) von den Elek-
trokomponenten fernhalten.

Je nach WartungsmaRBnahme stets die erfor-
derliche, geeignete Kleidung (Arbeitsanzug)
sowie Arbeitshandschuhe, Latexhandschu-
he, Schutzbrille (oder Schutzmaske) tragen.

Vorbereitende MaBnahmen

Vor dem Beginn von Wartungsmafinahmen

am Fahrzeug:

- Den Motor abstellen;

- abwarten, bis alle erhitzten Fahrzeugkom-
ponenten (Motor, Auspuff, Schalldamp-
fer) auf Umgebungstemperatur abgekuhit
sind;

- die angemessene Beluftung und einen
effizienten Luftaustausch des Raums si-
cherstellen;

- den Ort Uberprifen, an dem die MaRRnah-
men vorgenommen werden (nicht ver-
staubt oder schmutzig, aufgerdumt und
ordentlich);

- sicherstellen, dass das Werkzeug und die
Ausrustung fir die vorzunehmenden War-
tung geeignet ist;

- Je nach WartungsmalBnahme stets die
erforderliche, geeignete Kleidung (Ar-
beitsanzug) sowie Arbeitshandschuhe,
Latexhandschuhe,  Schutzbrille  (oder
Schutzmaske) besorgen;
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- Die zur Wartung erforderlichen Ersatz-
teile oder Flissigkeiten bereitlegen (wie
Bremsbelage, Olwechsel, Bremsfliissig-
keit, Kuhlflissigkeit).

A GEFAHR A
Die Anzugsmomente beachten.

Vor Eingriffen am Fahrzeug:

- stets auf die Angaben zu den Anzugsmo-
menten achten und einen entsprechen-
den Drehmomentschlissel bereit halten.

A GEFAHR A

Ist kein Drehmomentschliissel vorhan-
den, wenden Sie sich an einen MOTO
VILLA Vertragshéandler.

A GEFAHR A

Zum Halten von mechanischen Kompo-
nenten oder zum Ausfiihren von Eingrif-
fen jeder Art niemals den Mund verwen-
den.

Das Fahrzeug wurde aus nicht verzehr-
baren Bauteilen hergestellt, die in eini-
gen Féllen auch schéadlich oder toxisch
sein kénnen.

Wichtig

Fir Wartung, Assistenz, technische und
sonstige Beratung wenden Sie sich an ei-
nen MOTO VILLA Vertragshandler, der ei-
nen akkuraten, gewissenhaften, modernen
Service nach den Vorgaben und Richtlinien
des Fahrzeugbauers MOTO VILLA ge-
wabhrleistet.

Die WartungsmafRnahmen sind auf zwei
verschiedenen Wartungsblattern zu ver-
merken.

Ein ERSTES BLATT fir die regelmaRige
Wartung, das sich auch an die Nutzer rich-
tet, derartige WartungsmalRnahmen selbst
auszufuhren, tragt den Titel:
MASSNAHMEN DURCH DEN MOTO VIL-
LA Vertragshéandler (DIE VOM NUTZER
VORGENOMMEN WERDEN KONNEN).

A GEFAHR A

Fiir Fahrzeug-, Personen- oder Sach-
schaden, die auf vom Nutzer selbst
ausgefiihrte WartungsmafRnahmen zu-
riickzufithren sind, lbernimmt MOTO
VILLA keinerlei straf- und zivilrechtliche
Haftung.

Es ist Aufgabe des Nutzers, den MOTO
VILLA Vertragshandler (iber die getatigten
Wartungsmafinahmen in Kenntnis zu set-
zen, sodass diese nicht erneut ausgefiihrt
werden.

Nutzer, die nicht in der Lage oder nicht
daran interessiert sind, die Wartung selbst
auszufiihren, wenden Sie an einen MOTO
VILLA Vertragshéandler.

Auch wenn der Nutzer samtliche Wartungs-
malnahmen selbst vorgenommen hat, ra-
ten wir von MOTO VILLA, bei einem MOTO
VILLA Vertragshéandler einen Fahrtest auf
der StralRe vornehmen zu lassen.

Ein ZWEITES BLATT fiir die regelmaRige
Wartung, das sich ausschlieRlich an eine
MOTO VILLA Vertragshandler richtet, tragt
den Titel:

MASSNAHMEN AUSSCHLIESSLICH
DURCH DEN MOTO VILLA Vertrags-
handler.

Die in diesem Blatt genannten Wartungs-
malnahmen erfordern modernes techni-
sches Wissen und mitunter auch spezielle
Ausristung, die nur bei MOTO VILLA Ver-
tragshéandlern vorhanden ist.

A GEFAHR A
Die in diesem Blatt genannten War-
tungsmaBnahmen NICHT selbst ausfiih-
ren oder von Dritten ausfiihren lassen:
es konnen Schiaden am Fahrzeug verur-
sacht werden.

HINWEIS: Die Durchfiihrung der regelmé-
Bigen Wartung befreit nicht von der allge-
meinen Kontrolle des Fahrzeugs vor jedem
Gebrauch.
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Wartungsblétter fiir die regelméBige
Wartung

ERSTES BLATT FUR DIE REGELMASSI-
GE WARTUNG

MASSNAHMEN DURCH DEN Vertrags-
handler MOTO VILLA (DIE VOM NUTZER
VORGENOMMEN WERDEN KONNEN).

Legende

@ = prifen.

@ = reinigen.

® = auswechseln.
@ = einstellen.

® = schmieren.

HINWEIS: Die WartungsmalBnahmen héu-
figer ausfilihren, wenn das Fahrzeug bei
Regen, auf staubigem Gelénde oder auf
holprigen StraBen verwendet wird.

(*)= Alle 12 Monate: ®.

Ende der Ein- | Alle 2500 km | Alle 5000 km
Komponenten fahrzeit 500 | (1560 mi) oder | (3120 mi) oder
km (312 mi) 6 Monate 12 Monate
Zondkerze O | Ao 2500 ko (rsg0m: @
Kupplungshebel / Kupplungsspiel @ O @ ---
Luftfilter O)®) O} ®
Lenkradspiel ®®@ ®®@ -
Achsspiel Gabel/Hebelsystem (wo vorhanden) ) @ -
Beleuchtungsanlage ) ® -
Kuhlflussigkeit ©) @ -
Motorol ® (™) ® -
Motordlfilter ® - O)©)
Mindestdrehzahl Motor ®® O ® -
Felgen und Speichen @ ™) @ () --
Reifen @ @ -
Reifendruck ®® O®® -

Reinigung und Schmierung der Antriebskette

Alle 500 km (312 mi): ® @ @

(**)= Bei jedem Reifenwechsel @. Schutzschiene Gabel und Kettenkranz ©) [OJ6O) [OX6)
(***) = Le premier remplacement aprés 500 | Stander @
km (312. mi.) puis aprés 2000 km Abnutzung Bremsbelage vorne und hinten --- OJO) -
(1250 mi.).
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ZWEITES BLATT FUR DIE REGELMASSI-
GE WARTUNG

AUSSCHLIESSLICH MASSNAHMEN
DURCH DEN Vertragshandler MOTO VIL-
LA.

Legende
@ = prifen.
@ = reinigen.

® = auswechseln.
@ = einstellen.
® = schmieren.

HINWEIS: Die WartungsmalBnahmen héu-
figer ausfiihren, wenn das Fahrzeug bei
Regen, auf staubigem Gelédnde oder auf
holprigen StraBen verwendet wird.

(*) = Alle 12 Monate: ®.
(**) = Bei jedem Reifenwechsel @®.

Ende der Ein- | Alle 2500 km | Alle 5000 km
Komponenten fahrzeit 500 | (1560 mi) oder | (3120 mi) oder
km (312 mi) 6 Monate 12 Monate

StoRdampfer hinten - ® -
Antriebs- und Bedienkabel ® 6 ® 6 -
Zentrierung der Rader und Spannung der Speichen @ @ @
Lager Lenkstange und Lenkradspiel ©) ©) ---
Radlager - ) @
Bremsscheiben ©) (0J©) -
Allgemeine Funktionstiichtigkeit des Fahrzeugs @ @ -
Bremsfliissigkeit @ Jéhrlich: ®
Kunhlflissigkeit ©) Alle 2 Jahre: ®
Ventilspiel - -- @
Bolzenanzug @ @ -
Endubertragung (Kette, Kranz, Ritzel) OO® 6 DO®® ---
Kraftstoffleitung -- @ Alle 4 Jahre:®
Bremsleitung - ® Alle 4 Jahre:®
Verschleif der Kupplung - @ --
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AUSBAU DER TEILE

Fir einige Wartungsmaflinahmen / Kont-
rollen missen einige Fahrzeugteile ausge-
baut werden.

Sattel ausbauen

- Die Schrauben (1) rechts und links vom
Fahrzeug abschrauben, Buchsen und
Distanzstlicke aufbewahren.

- Den Sattel (2) von der Rickseite “A” an-
heben und nach hinten vom Fahrzeug
“B” abziehen.

HINWEIS: Beim Wiederanbringen miissen
die Laschen (3) innen an der Seitenverklei-
dung in Kontakt mit dem Rahmen positio-
niert werden.

- Zum Wiederanbringen des Sattels (2)
diesen auf das Fahrzeug legen, den mit-
tigen Teil herunterdricken und bis zum
Anschlag nach vorne schieben.

HINWEIS: Der Sattel muss mit dem vorde-
ren (4) und mittigen (5) Verschluss korrekt
am Untersattel mit den entsprechenden
Aufnahmen (6) und (7) am Fahrzeug befes-
tigt werden.

- Die Schrauben (1) an beiden Seiten wie-
der anschrauben.

Luftleitblech vorne links ausbauen

- Den Sattel abbauen, wie im entspre-
chenden Abschnitt beschrieben.

- Die Schrauben (1) abschrauben und die
beiden Buchsen/Distanzstiicke von den
beiden unteren Schrauben (1a) aufbe-
wahren.

- Luftleitblech (2) abnehmen.
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Réder ausbauen

A ACHTUNG A

Das Ausbauen und Wiederanbringen des Vor-
derrads kann sich fiir einen unerfahrenen Be-
diener als schwierig und komplex erweisen.
Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen
MOTO VILLA Vertragshéandler.

Wer dennoch selbststandig fortfahren méch-
te, muss sich an folgende Anweisungen hal-
ten.

HINWEIS: Beim Ausbauen und Wiederanbringen
darauf achten, die Leitungen, die Bremsscheibe
und die Bremsbelége nicht zu beschédigen.
Beim Ausbauen und Wiederanbringen Arbeits-
handschuhe tragen, die Fingern und Hénden ei-
nen angemessenen Schutz bieten.

Ausbau des Vorderrads

- Das Fahrzeug auf dem mittleren Stander ab-
stellen, das Vorderrad ist vom Boden erhoht.

- Ein Bediener stutzt das Fahrzeug und hélt das
Lenkrad in Fahrtposition.

- Ein zweiter Bediener lockert die Verriege-
lungsschraube (1) des Stifts und schraubt den
Zapfen ab (2).

- Das Vorderrad stltzen und den Radzapfen (2)
von Hand abziehen.

A ACHTUNG A
Die Distanzstiicke markieren und sepa-
rat aufbewahren, um die Positionen beim
Zusammenbau nicht zu verwechseln.

HINWEIS: Das Rad ausbauen, dabei dar-
auf achten, die Scheibe aus der Bremszan-
ge herauszuziehen.

Das Rad nach vorne abziehen.

A ACHTUNG A

Den vorderen Bremshebel nicht betati-
gen, nachdem das Rad ausgebaut wur-
de, andernfalls konnen die Zylinder aus
der Zange austreten und das Austreten
von Bremsfliissigkeit verursachen.
Wenden Sie sich in diesem Fall an einen
MOTO VILLA Vertragshéandler.

Wiederanbringen des Vorderrads

- Ein Bediener stitzt das Fahrzeug und
halt das Lenkrad in Fahrtposition.

- Die externen Lager der Radnabe leicht
schmieren.

- Ein zweiter Bediener setzt das Rad zwi-
schen die Gabelstangen und sowie die
Bremsscheibe in die Zange.

- Den Radzapfen schmieren und vollstan-
dig mit dem Distanzstlicke (3) auf die
Radnabe (linke Seite) und dem Distanz-
stlick (4) (rechte Seite) aufziehen.

- Den Radzapfen (2) festziehen.

Anzugsmoment des Radzapfens: 80 Nm

(8 kgm).

- Mittleren Stander entfernen.

- Den Hebel der Vorderradbremse betati-
gen und wiederholt auf das Lenkrad dri-
cken, bis die Gabel sinkt.

Auf diese Weise werden die Stangen der

Gabel korrekt ausgerichtet.
- Das Fahrzeug auf dem Stander abstel-
len.
- Die Klemmschraube (1) des Radzapfens
(rechte Seite) festziehen.
Anzugsmoment der Klemmschraube
des Radzapfens: 10 Nm (1,0 kgm).

A GEFAHR A

Den Hebel der Vorderradbremse nach
dem Wiederanbringen wiederholt beta-
tigen und die korrekte Funktionsweise
des Bremssystems iiberpriifen.
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Ausbau des Hinterrads

- Das Fahrzeug auf dem mittleren Stander
abstellen, das Hinterrad ist vom Boden
erhoht.

A ACHTUNG A

Vor etwaigen weiteren MaRnahmen
Motor und Schalldampfer auf Umge-
bungstemperatur abkiihlen lassen, um
mogliche Verbrennungen zu vermeiden.
Beim Ausbauen und Wiederanbringen
darauf achten, den Geschwindigkeits-
sensor, die Leitungen, die Bremsschei-
be und die Bremsbeldge nicht zu be-
schadigen.

- Eine Person stutzt das Fahrzeug.

- Ein zweiter Bediener nimmt die Radmut-
ter (1) ab und blockiert den Radzapfen (2)
von der entgegengesetzten Seite aus.

A ACHTUNG A

Die Distanzstiicke markieren und se-
parat aufbewahren, um die Positionen
beim Zusammenbau nicht zu verwech-
seln.

- Das Hinterrad stlitzen und den Radzap-
fen (2) von Hand abziehen.

- Das Rad nach hinten von der Gabel ab-
ziehen, dabei darauf achten, die Scheibe
aus der Bremszange herauszuziehen.

A ACHTUNG A

Das vordere Bremspedal nicht betétigen,
nachdem das Rad ausgebaut wurde, an-
dernfalls konnen die Zylinder aus der Zange
austreten und das Austreten von Bremsfliis-
sigkeit verursachen.

Wenden Sie sich in diesem Fall an einen
MOTO VILLA Vertragshandler.

Wiederanbringen des Hinterrads

- Die externen Lager der Radnabe leicht
schmieren.

- Sicherstellen, dass die Ose (D) der Halte-
platte der Bremszange (3) korrekt in das Ge-
gendrehlager (E) im rechten Arm der Gabel
sitzt.

- Den Radzapfen (2) mit einer maRigen Menge
Fett gleichmaRig schmieren.

- Das Rad einsetzen, dabei darauf achten, die
Scheibe auf der Bremszange zu zentrieren
und nicht gegen den Geschwindigkeitssen-
sor zu stofRRen.

- Die Kette auf dem Kranz montieren.

- Das Rad anheben

- Den Radzapfen (2) in den Winkel (4) von der
linken Seite aus einfiihren, dazu das ent-
sprechende Distanzstlick (6) anbringen, und
in den Winkel (5) von der rechten Seite aus
einfiihren, dazu die entsprechenden Distanz-
stiicke (7) und (8) anbringen.

HINWEIS: Darauf achten, die Winkel (4) und (5)

in die Einstellschrauben der Kette einzufiihren.

- Zapfen (2) blockieren und Mutter (1) fest-
schrauben

Anzugsmoment des Radzapfens: 90 Nm
(9 kgm).

HINWEIS: Gegebenenfalls die Kettenspan-
nung lberpriifen.

g '--n;", |
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Ausbau des Scheinwerferhalters
- Das Fahrzeug auf dem Stander abstellen.

- Die Gummibander auf beiden Seiten
aushaken.

A ACHTUNG A
Der Scheinwerferhalter bleibt mitsamt dem
Scheinwerfer an die Stromkabel ange-
schlossen.
NICHT AN DEN STROMKABELN ZIEHEN.

- Den Stecker (2) des Scheinwerferkabels
trennen.

HINWEIS: Zum Schutze des Scheinwerfer-
halters ein weiches und sauberes Tuch auf
die Ablagefldche legen.

- Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder
einbauen.
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KONTROLLEN
Kontrolle des Motorolstands

HINWEIS: Den Motor warmlaufen lassen und
die Kontrolle nach einer Uberlandfahrt von ca.
5 km (3 mi) vornehmen (genug zum Erreichen
der erforderlichen Temperatur des Motordls).
- Das Fahrzeug auf dem Stander abstellen.
- Den Motor abstellen und mindestens zehn
Minuten lang abkihlen lassen, um das Ab-
flieRen des Ols von der Schutzverkleidung
zu ermdglichen und um das Ol abkiihlen zu
lassen.
- Das Fahrzeug mit beiden Radern am Bo-
den aufliegend in vertikaler Position halten.
- Den Deckel mit Messstange (1) samt Dich-
tring (2) abschrauben und abnehmen.

A ACHTUNG A

Die Abnutzung des Dichtrings tiberpriifen (2),
bei Beschéadigung auswechseln.

- Die Seite, die mit dem Ol in Kontakt ist, mit ei-
nem sauberen Tuch reinigen. Den Deckel mit
Messstange (1) vollstandig in das Einfilloff-
nung (3) einflihren, ohne ihn festzuschrauben.

- Den Deckel mit Messstange (1) erneut her-
ausziehen und den erreichten Olstand an der
Messstange ablesen:

MAX = Hochststand;
MIN = Mindeststand.

- der korrekte Fillstand liegt nahe bei Level

“MAX”.

A ACHTUNG A

Die Markierung “MAX” nicht liberschrei-
ten, die Markierung “MIN” nicht unter-
schreiten, andernfalls drohen schwere
Motorschaden.

- Gegebenenfalls auffillen.

- Kleine Mengen in die Einfilléffnung (2) ein-
fullen und dazwischen immer ca. eine Minute
warten, damit sich das Ol gleichmaRig im In-
neren der Schutzverkleidung verteilt.

- Den Fiillstand kontrollieren und ggf. mit dem
nachfullen fortfahren.

- Den Deckel mit Messstange (1) samt Dich-
tring (2) wieder anbringen und festschrauben.

Anzugsmoment Deckel mit Messstange (1):

7 Nm (0,7 kgm).

A ACHTUNG A

Die Deckel gut festziehen und sicher-
stellen, dass kein Ol austritt.
RegelmaRig tliberpriifen, dass es an den
Dichtungen des Deckels der Schutzver-
kleidung zu keinen Leckagen kommt.

HINWEIS: Wenden Sie sich zum Olwech-
sel und zum Auswechseln des Filters an
einen MOTO VILLA Vertragshéndler.

— MIN
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Kontrolle Bremsodlstand

A GEFAHR A

Plétzliche Anderungen des Spiels des Brems-
hebels oder ein elastischer Widerstand auf
dem Bremshebel werden durch Storungen in
der Hydraulikanklage verursacht.

Falls Sie nicht in der Lage sind, die norma-
len Kontrollvorgange vorzunehmen, oder
bei Zweifeln zur Funktionstiichtigkeit der
Bremsanlage wenden Sie sich an einen
MOTO VILLA Vertragshandler, der eine ge-
wissenhafte Uberpriifung vornimmt.

A GEFAHR A

Achten Sie besonders darauf, dass die
Bremsscheibe nicht fettig oder geschmiert
ist, insbesondere nach Wartungs- oder
KontrolimaBnahmen.

Sicherstellen, dass die Bremsleitung nicht
verdreht, verschlissen ist oder Risse bzw.
Schnitte aufweist.

HINWEIS: Mit zunehmender Abnutzung der
Bremsbeldge wird automatisch auch der
Bremsolstand im Tank verringert, um die Ab-
nutzung zu kompensieren.

Kontrolle Fliissigkeitsstand Vorderbremse

- Das Fahrzeug auf dem Stander abstellen.

- Das Lenkrad ganz nach rechts drehen, da-
mit sich die Flussigkeit im Tank (1) parallel
zum Tankrand befindet.

- Sicherstellen, dass die Flussigkeit im Tank

die Anzeige “MIN” ibersteigt.
MIN = Mindeststand. (Die Halfte des Ins-
pektionsfensters).

- Falls die Flussigkeit die Anzeige “MIN”
nicht erreicht und die Bremsbelage nicht
ausgewechselt werden mussen, ist ein Auf-
flllen erforderlich.

A GEFAHR A

Wenden Sie sich zum Auffiillen der
Bremsfliissigkeit an einen MOTO VILLA
Vertragshéandler.

Kontrolle Fliissigkeitsstand Riickbremse

- Ein Bediener halt das Fahrzeug in verti-
kaler Position, damit sich die Flissigkeit
im Tank (1) parallel zum Tankrand befin-
det.

- Sicherstellen, dass die Flissigkeit im
Tank die Anzeige “MIN” Ubersteigt.

MIN = Mindeststand. (Die Halfte des Ins-
pektionsfensters).

- Falls die Flussigkeit die Anzeige “MIN”
nicht erreicht und die Bremsbelage nicht
ausgewechselt werden mdissen, ist ein
Aufflllen erforderlich.

A GEFAHR A

Wenden Sie sich zum Auffiillen der
Bremsfliissigkeit an einen MOTO VILLA
Vertragshéandler.
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Kontrolle Bremsbeldge

- Das Fahrzeug auf dem Stander abstellen.

HINWEIS: Die Bremszangen verfiigen (iber
zwei Bremsscheiben.

Zur Sichtprifung zwischen Bremszange

und Belagen folgendermalien vorgehen:

- bei der vorderen Bremszange (1) vorne
von oben;

- bei der hinteren Bremszange (2) hinten
von oben.

A ACHTUNG A

Bei libermaRiger Abnutzung der Bremsbe-
lage kommt es zum Kontakt der Metall-
halterung des Belags mit der Scheibe,
dementsprechend entstehen metallische
Gerdusch und das Austreten von Fun-
ken aus der Zange; die Bremswirkung,
die Sicherheit und die Unversehrtheit der
Scheibe werden somit beeintréachtigt.

- Bei einer Abnutzung des Reibungsmate-
rials (A) (auch nur eines vorderen oder
hinteren Bremsbelags) auf eine Starke
von weniger als 1,5 mm (oder wenn auch
nur einer VerschleiRanzeiger nicht mehr
erkennbar ist), mussen beide Bremsbe-
lage ausgewechselt werden.

A GEFAHR A

Wenden Sie sich zum Auswechseln an
einen MOTO VILLA Vertragshandler.

Kontrolle Kiihlfliissigkeitsstand.

A GEFAHR A

Bei warmem Motor steht die Kiihifliissigkeit
unter Druck und ist heif.
Verbrennungsgefahr fiir die Haut und magli-
che Schaden an der Kleidung.

Den Deckel (1) NUR abnehmen, wenn der Mo-
tor auf Umgebungstemperatur abgekiihlt ist.

Den Motor abstellen und warten, bis er
abgekuhlt ist.

Das Fahrzeug mit beiden Radern am
Boden aufliegend in vertikaler Position
halten.

Das Lenkrad nach links drehen.

Den Deckel (1) (A) (gegen den Uhrzei-
gersinn) drehen, bis er verriegelt ist (eine
Viertel Drehung).

Ein paar Sekunden warten, um etwaigen
Druck aus der Anlage abzulassen.

Den Deckel (1) nach unten drucken (B),
vollstandig abdrehen (C) (gegen den
Uhrzeigersinn) und abnehmen (D).
Sicherstellen, dass die Kuhlflussigkeit
den Hochststand (2) aufweist; ist der
Fillstand zu niedrig, bis zum Ho&chst-
stand aufflllen (2).

Den Fillverschluss wieder anbringen
und gut festziehen (1).
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Kontrolle der Reifen

Bei der Kontrolle der Reifen dirfen diese
keine Risse, Abschurfungen, usw. aufwei-
sen. Kontrollieren Sie aul’erdem das Pro-
fil anhand der Anzeigen auf dem Reifen
selbst.

Mindest-Profilh6he:
WRE =4 mm
SMS =2 mm

- Den Reifendruck beim Reifen mit Umge-
bungstemperatur tberprifen, siehe dazu
die Anweisungen im Abschnitt “Techni-
sche Daten”.

A ACHTUNG A

Der Vorder- und Hinterreifen miissen von
derselben Marke und demselben Modell
sein, die Verwendung unterschiedlicher
Reifen auf Vorder- und Hinterrad kann
die Stabilitat und die Steuerbarkeit des
Fahrzeugs beeintrachtigen.

HINWEIS: Reifen altern, auch wenn sie kei-
ne sichtbaren VerschleiBspuren aufweisen;
seitliche Risse oder Verformungen sind ein
Anzeichen fiir Alterung; die Reifen vor dem
Gebrauch des Fahrzeugs bei einem Rei-
fenfachmann (berpriifen lassen.

A ACHTUNG A

Der Gebrauch des Motorrads mit nicht
korrektem Reifendruck oder verschlis-
senen, alten Reifen kann nach dem
Kontrollverlust iiber das Fahrzeug zu
schweren Unfillen, auch mit Todesfol-
ge, fiithren.
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PRUFUNGEN UND EINSTEL-
LUNGEN

Seitlicher Stiander
- Uberprifen, dass die Federn (1) nicht
beschadigt, abgenutzt, verrostet oder
geschwacht sind.
Der Stander muss frei drehen, das Ge-
lenk (2) ggf. schmieren.
- Die Abnutzung der beiden Gummis (3)
am Hubende des Standers Uberprifen,
beim Motorrad mit Beifahrertrittbrett.

Lenkrad

Uberpriifung der Drehung

Das Lenkrad verfugt Uber Kugellager, die
ein minimales Spiel vorsehen und gele-
gentlich Uberpriift werden sollen.

- In Fahrposition auf das Fahrzeug aufstei-
gen.

- Das Lenkrad bis zum Anschlag in beide
Richtungen drehen.

HINWEIS: Sicherstellen, dass sich das
Lenkrad flieBend, ohne Stockungen und
leise drehen lasst.

Das Lenkrad darf nicht zu hart, aber auch
nicht zu locker drehen.

A GEFAHR A
Bei auftretenden Funktionsstérungen
oder falls ein Fachmann benétigt wird,
wenden Sie sich an einen MOTO VILLA
Vertragshéandler.

Uberpriifung des Spiels

- Das Fahrzeug auf dem mittleren Stander
abstellen, das Vorderrad ist vom Boden
erhoht.

- Ein Bediener halt das Motorrad auf dem
mittleren Stander fest, wahrend der an-
dere die Vorderachse maRig in Fahrtrich-
tung (A) rittelt.

A GEFAHR A

Wenden Sie sich bei einem deutlichen
Spiel an einen MOTO VILLA Vertrags-
handler.

- Mittleren Stander entfernen.
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Gabel Verschluss Kraftstofftank

- Das Fahrzeug auf dem mittleren Stander  Ein Kraftstoffdeckel mit verstopfter Entlif-
abstellen, das Hinterrad ist vom Boden tung kann die Ansaugung des Kraftstoffs
erhoht. verhindern und somit das Anlassen und die

- Ein Bediener halt das Motorrad auf dem Leistung des Fahrzeugs beeintrachtigen.
mittleren Stander fest, wahrend der an- Die Entliftung des Kraftstofftankdeckels
dere die Gabel maRig seitlich (quer zur gelegentlich Uberprifen.

Fahrtrichtung) (B) rittelt.

- Das Fahrzeug auf dem Stander abstellen.

4 GEFAHR A - Den Verschluss des Kraftstofftanks (1)
Wenden Sie sich bei einem deutlichen abschrauben und entfernen.
Spiel an einen MOTO VILLA Vertrags- - Den Zustand der Dichtung (2) des Kraft-
handler. stoffdeckels Uberprifen.
Den Kraftstoffdeckel bei abgenutzter
- Mittleren Stander entfernen. Dichtung auswechseln.

A GEFAHR A

Die Luftdurchlassigkeit der Entliiftungs-
bohrungen des Kraftstoffdeckels NICHT
mit dem Mund liberpriifen.

- Entliftungsbohrungen (3) des Kraftstoff-
deckels Uberprifen.
Sind die Entliftungsbohrungen verstopft,
mussen Sie mit Druckluftstrahlen gerei-
nigt werden.

- Ist die Reinigung nicht effizient, muss der
Kraftstoffdeckel ausgewechselt werden.

38 GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG SMS - WRE 125



Luftfilter

A ACHTUNG A

Das Filterelement nicht waschen oder be-
feuchten. Keine Wolllappen oder faseriges
Material verwenden, um am Luftfilter kei-
ne Haare oder Anderes zuriickzulassen.
Den Filter nicht mit Schraubenziehern
oder dhnlichem beriihren.

- Die Batterie wie im entsprechenden Ab-
schnitt beschrieben ausbauen.

- Das Innere des Filtergehduses mit einem
Lappen reinigen, dann das Filterelement
herausziehen, um das Eindringen von
Staub und Fremdkdrpern in den Krimmer
zu vermeiden.

- Die Schraube (1) so weit abschrauben, wie
es zum Ausbau des Luftfilters erforderlich
ist.

- Das Filterelement (2) samt Schraube (1)
abnehmen.

- Die Schraube (1) herausziehen und die
Unterlegscheibe (1a) aufbewahren.

- Den Luftfilter fassen und auf einer saube-
ren Flache mehrmals ausklopfen.

- Den Luftfilter bei Bedarf mit Luftdruck von
innen nach aullen reinigen.

- Den Luftfilter auBen mit einem sauberen
Tuch reinigen.

HINWEIS: Bei der Reinigung des Filterele-
ments auf etwaige Risse achten. Gegebe-
nenfalls das Filterelement durch einen Filter
desselben Typs ersetzen.

- Das Innere des Filtergehduses mit einem
Tuch auswischen.

A ACHTUNG A

Kein Ol oder dergleichen auf den Luftfilter
auftragen.

- Die Schraube (1) samt Unterlegscheibe (1a)
in den Luftfilter einfiihren.

- Den Luftfilter in das Filtergehause einsetzen.

- Die Schraube (1) von Hand anbringen und
festschrauben.

- Batterie wieder einbauen.
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Antriebskette

HINWEIS: Das Fahrzeug ist mit einer Kette
mit Verbindungsgliedern ausgestattet. Bei
Ausbauen und Wiedereinlegen der Kette
darauf achten, dass die Klammer (1) des
Verbindungsglieds mit dem offenen Teil ent-
gegen der Fahrtrichtung (a) eingebaut wird.

A ACHTUNG A

Bei einer zu lockeren Kette kann sie vom
Ritzel oder der Kranz herausspringen und
zu schweren Unféllen und Fahrzeugscha-
den fiihren.

Spiel “B” regelméRig tliberpriifen und ggf.
einstellen.

Wenden Sie sich zum Auswechseln der
Kette des Ritzels und des Kranzes aus-
schlieBlich an einen MOTO VILLA Ver-
tragshandler, der einen akkuraten Service
gewabhrleistet.

A ACHTUNG A

Eine nicht korrekte Wartung kann eine
verfrithte Abnutzung der Kette verursa-
chen und/oder Ritzel bzw. Kranz bescha-
digen.

Die WartungsmaBnahmen haufiger aus-
fiihren, wenn das Fahrzeug widrigen
Witterungsbedingungen, auf staubigem
Gelande und/oder auf schlammigen
StraBen verwendet wird.

Folgende Teile kontrollieren und sicherstel-

len, dass Ritzel und Kranz die folgenden

Merkmale nicht aufweisen:

- Beschadigte Walzen;

- gelockerte Zapfen;

- trockene, verrostete, gequetschte oder
gekerbte Kettenglieder;

- stark ausgeleiert;

- fehlende Dichtungsringe;

- stark abgenutzte oder beschadigte Zah-
ne von Ritzel oder Kranz.

A ACHTUNG A
Sind die Walzen der Kette beschédigt, die
Zapfen gelockert und/oder die Dichtungs-
ringe beschéadigt oder fehlend, muss die
gesamte Ketteneinheit ausgewechselt
werden (Ritzel, Kranz und Kette).

Abnutzungsgrenzen der Komponenten

Bestandteil Abnutzungsgrenzen
Schutzschiene Ga- | Vollstandige ~ Abnut-
bel (2). zung der Gleitschiene.
Kettenkranz (3). Vollstandige  Ab-

nutzung der Gleit-
schiene

Obere Walze (4),
untere Walze (5).

Aullendurchmes-
ser Mindestwalze
27 mm.
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Schmierung und Reinigung

HINWEIS: Die Kette hdufig schmieren, insbe-
sondere bei trockenen, verrosteten Stellen.
Zerquetschte oder gekerbte Kettenglieder
muissen geschmiert und wiederhergestellt wer-
den.

Ist das nicht méglich, wenden Sie sich an einen
MOTO VILLA Vertragshéndler, der die Kette
auswechselt.

Die Kette keinesfalls mit Wasserstrahlen,
Hochdruck-Wasserdampf oder hochentziindli-
chen Lésungsmitteln waschen.

- Zur Reinigung der Kette entsprechende Ket-
tenreiniger mit O-Ringen verwenden, dann
mit einem sauberen Lappen trocknen.

- Die Kette mit geeignetem Schmiermittel-
spray fur Ketten mit O-Ringen schmieren.

A ACHTUNG A

Zum Schmieren der Kette kein Fett ver-
wenden. Fett fiihrt zur Ablagerung von
Staub und Schlamm, was wiederum ab-
rasiv wirkt und eine schnelle Abnutzung
von Kette, Ritzel und Kranz bewirkt.

Kontrolle des Spiels.

- Den Motor abstellen.

- Das Fahrzeug auf dem Stander abstel-
len.

- Den Schalthebel auf Leerlauf stellen.

- Uberpriifen, ob die senkrechte Schwin-
gung (B) an einem Zwischenpunkt zwi-

schen Ritzel und Kranz im unteren Be-
reich der Kette ca. 40 mm betragt.

- Das Fahrzeug nach vorne schieben, um
die senkrechte Schwingung auch in an-
deren Positionen zu messen; das Spiel
muss bei allen Phasen der Raddrehung
gleich bleiben.

- Ist das Spiel gleichmaRig, aber Gber oder
unter 40 mm, mit der Einstellung fortfah-
ren.

Einstellung Kettenspannung

- Die Radmutter (1) lockern, indem man
den Radzapfen von der entgegengesetz-
ten Seite aus blockiert (2).

HINWEIS: Zur Zentrierung des Hinterrads
sind an beiden Enden der Gabelarme ent-
sprechende Mal3kerben (C) eingestanzt.

- Die rechte (3) und linke (4) Gegenmutter
lockern.

- Die rechte (5) und linke (6) Einstellvor-
richtung der Kette betatigen und das Ket-
tenspiel so einstellen, dass es bei einer
Kontrollen von beiden Seiten des Fahr-
zeugs gleich eingestellt ist.

A ACHTUNG A

Auf beiden Seiten des Fahrzeugs die
korrekte Kopplung der Aufnahme (D) am
Winkel mit dem Zapfen

(E) am Kopf der Ketteneinstellung tiber-
priifen.

- Die rechte (3) und linke (4) Gegenmutter
festziehen.

- Die Radmutter (1) festziehen, indem man
die Drehung von der entgegengesetzten
Seite des Radzapfens blockiert (2).

Anzugsmoment der Radmutter (1):

90Nm (9 kgm).

- Das Spiel der Kette uberprifen.
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Vordere Aufhdngung
- Den Hebel der Vorderradbremse betati-

gen und wiederholt auf das Lenkrad dru-
cken, bis die Gabel sinkt.
Der Hub muss sanft sein, die Stabe dir-
fen keine Olspuren aufweisen.

- Anzugsmoment aller Organe der vorde-
ren Aufhangung prufen.

A ACHTUNG A
Bei auftretenden Funktionsstérungen
oder falls ein Fachmann bendétigt wird,
wenden Sie sich an einen MOTO VILLA
Vertragshéandler.

Hintere Aufhdngung
- Eine Person halt das Fahrzeug in verti-

kaler Position.

- Ein zweiter Bediener greift fest die Riick-
seite des Fahrzeugs und presst sie
mehrmals nach unten, um sie dann wie-
der loszulassen.

A) Bei folgendem Ergebnis:
- stockende Bewegung;

- metallisches Quietschen;
- Wahrnehmung des Spiels;

A ACHTUNG A

Wenden Sie sich zur Kontrolle an einen
MOTO VILLA Vertragshéandler

- Anzugsmoment aller Organe der hinte-
ren Aufhangung prifen.

A ACHTUNG A

Bei auftretenden Funktionsstérungen
oder falls ein Fachmann benétigt wird,
wenden Sie sich an einen MOTO VILLA
Vertragshéandler.
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Ziindkerze

Die Ziindkerze regelmaRig ausbauen, von
Verkrustungen reinigen und ggf. auswech-
seln.

A ACHTUNG A

Vor der Durchfiihrung der nachstehen-
den MaBnahmen lassen Sie Motor und
Schalldampfer bis auf Umgebungstem-
peratur abkiihlen, um mégliche Verbren-
nungen zu vermeiden.

- Von der rechten Seite die Pipette (1) der
Zindkerze (2) abnehmen.

- Die Unterseite der Pipette grindlich rei-
nigen.

- Die Ziindkerze (2) abschrauben und aus
der Fassung nehmen, dabei darauf ach-
ten, dass kein Staub oder sonstige Stoffe
in den Zylinder gelangen.

- Sicherstellen, dass die Elektroden und
die Isolierung der Ziindkerze keine Abla-
gerungen oder Anzeichen von Korrosion
aufweisen, gegebenenfalls mit einem
Druckluftstrahl reinigen.

HINWEIS: Weist die Ziindkerze an der Iso-
lierung (4), Elektroden (3) und (5) korrodierte
Risse, (iberméalige Ablagerungen oder die
mittige Elektrode (3) mit abgerundeter Spit-
ze (6) auf, muss sie ausgewechselt werden.

A ACHTUNG A

Beim Auswechseln ausschliefllich die
im Abschnitt “Technische Daten” emp-
fohlenen Ziindkerzen verwenden, an-
dernfalls kann es zu Beeintrachtigungen
der Leistung und Lebensdauer des Mo-
tors kommen.

- Den Abstand zwischen den Elektroden
mit einem Dickemesser kontrollieren.
Der Abstand zwischen den Elektroden
(A) muss 0,8 mm betragen, und andern-
falls entsprechend eingestellt werden, in
dem die seitliche Elektrode (5) vorsichtig
gebogen wird.

- Sicherstellen, dass die Unterlegscheibe
(7) in gutem Zustand ist.

- Die Ziindkerze von Hand wieder bis zum
Anschlag festschrauben, um Schaden
am Gewinde zu vermeiden.

- Mit dem Schlissel die Ziindkerze um 1/2
Drehung festziehen, um die Unterleg-
scheibe zu komprimieren.

Anzugsmoment der Ziindkerze: 23 Nm

(2,3 kgm).

- Die Pipette (1) korrekte auf die Ziindker-
ze (2) setzen, bis sie spurbar einrastet.
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Vorderradbremse

Der Hebel wird beim Bau des Motorrads ergono-

misch positioniert.

- Die Position des Hebels am Lenker kann
nach unten oder oben reguliert werden, dazu
die beiden Verriegelungsschrauben (1) lo-
ckern. Nach der Einstellung der gewlinschten
Position die Schrauben (1) wieder anziehen.

Falls erforderlich das Spiel des Hebels einstel-

len.

HINWEIS: Spiel und Hub sind direkt pro-
portional. Je héher das Spiel, desto gré3er
der Hub und umgekehtrt.

- Zur Einstellung des Spiels verfiigt der
vordere Bremshebel Uber eine Einstell-
vorrichtung (2).

- Zur Einstellung die Mutter (3) lockern.

Erhohung des Spiels:
Einstellvorrichtung (2) lockern.
Reduzierung des Spiels:
Einstellvorrichtung (2) festschrauben.

- Die Einstellvorrichtung (2) nach der Ein-
stellung in Position halten und die Mutter
(3) festziehen.

A GEFAHR A

Nach der Einstellung iberpriifen, dass
das Rad beim Auslassen der Bremse frei
dreht. Die Bremsleistung tiberprifen.
Wenden Sie sich gegebenenfalls an ei-
nen MOTO VILLA Vertragshandler.

Kombibremshebel

Der Bremshebel wird beim Bau des Motor-
rads ergonomisch positioniert.

HINWEIS: Fiir das Spiel des hinteren Brems-
hebels ist keine Einstellung vorgesehen.

Falls erforderlich, ist die Position des Brems-
hebels in der Hohe verstellbar.

- Das Fahrzeug auf dem Sténder abstellen.

- Die Gegenmuttern (1) lockern.

- Die Pumpensteuerstange (2) mit der Mut-
ter (3) fest oder abschrauben, bis die ge-
wiinschte Hohe des Bremshebels erreicht
ist.

A GEFAHR A

Die Pumpensteuerstange (2) NICHT voll-
standig abschrauben.

Sicherstellen, dass die Pumpensteuer-
stange (2) im Inneren der Gabel (4) stets
sichtbar ist.

Die Pumpensteuerstange (2) falls nétig
wieder anschrauben.

- Die Pumpensteuerstange (2) in Position
halten und die Gegenmutter (3) festziehen.

A GEFAHR A

Nach der Einstellung iiberpriifen, dass
das Rad beim Auslassen der Bremse frei
dreht. Die Bremsleistung liberpriifen.
Wenden Sie sich gegebenenfalls an ei-
nen MOTO VILLA Vertragshéandler.
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Kupplungshebel

Der Hebel wird beim Bau des Motorrads ergo-
nomisch positioniert.

Einstellung der Position

Die Position des Kupplungshebels am Lenker
kann nach unten oder oben reguliert werden,
dazu die Verriegelungsschrauben (1) lockern.
Nach der Einstellung der gewlinschten Positi-
on die Schrauben (1) wieder anziehen.

Einstellung der Kupplung

Die Einstellung der Kupplung muss bei folgenden

Voraussetzungen vorgenommen werden:

- bei betatigtem Kupplungshebel und eingeleg-
tem Gang neigt das Fahrzeug zur Fahrt nach
vorne (die Kupplung trennt nicht);

- beim Beschleunigen erhoht der Motor die
Drehzahl ungewohnlich und verzogert die
Ubertragung der Bewegung an das Hinterrad
(die Kupplung klemmt und springt wieder raus).

Um die Einstellung vorzunehmen, wie folgt

vorgehen:

- Das Fahrzeug auf dem Stander abstellen.

- Die Schutzkappe (2) verschieben.

- Die Ringmutter (3) lockern.

- Die Einstellvorrichtung (4) drehen, bis der
Leerhub (A) des Kupplungshebels, der am
Ende des Hebels kontrolliert wird, circa 3-4
mm betragt.

- Die Einstellvorrichtung (4) in Position hal-
ten und die Ringmutter (3) festziehen, um
die Einstellvorrichtung (4) zu blockieren.

- Die Schutzkappe (2) wieder anbringen.

Kontrolle der korrekten Einstellung

- Motor anlassen.

- Den Kupplungshebel vollstandig beta-
tigen, den ersten Gang einlegen und
sicherstellen, dass das Fahrzeug beim
Auslassen des Kupplungshebels sanft an-
fahrt, ohne die oben genannten Defekte.

A ACHTUNG A

Bei Schwierigkeiten mit der korrekten Ein-
stellung der Kupplung oder bei Funktions-
storungen der Kupplung wenden Sie sich
an einen MOTO VILLA Vertragshandler.

HINWEIS: Die Unversehrtheit des Kupplungs-
kabels auf seiner gesamten Lange kontrollie-
ren; die Kabelhlille darf keine Risse, Schnitte,
Quetschungen oder Abnutzungen aufweisen.
Ist nur einer dieser Defekte gegeben, lassen
Sie das Kabel bei einem MOTO VILLA Ver-
tragshéndler auswechseln.

- Das Kupplungskabel mit einem geeigneten
Schmiermittel regelmaRig schmieren.
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Einstellung des Gasgriffs

Der Leerhub (A) des Gasgriffs muss, vom
Rand des Gasgriffs aus gemessen, 2 -3 mm
betragen.

Um die Einstellung vorzunehmen, wie folgt
vorgehen:

Das Fahrzeug auf dem Stander abstellen.
Die Schutzkappe (1) abziehen.
Ringmutter (2) lockern.

Die Einstellvorrichtung drehen (3), bis der
vorgeschriebene Wert erreicht ist.

Die Einstellvorrichtung (3) von Hand blo-
ckieren und die Ringmutter (2) festziehen.
Den Leerhub (A) Uberprifen.

Bei positivem Ergebnis:

Die Schutzkappe (1) wieder anbringen.

A ACHTUNG A

Nach der erfolgten Einstellung tiberpriifen,
dass die Drehung des Gasgriffes die Min-
destdrehzahl des Motors nicht verandert
und dass der Gasgriff nach dem Auslas-
sen automatisch in Ruheposition zuriick-
kehrt.

Einstellung der Mindestdrehzahl

- Ein paar Kilometer fahren, bis die norma-
le Betriebstemperatur erreicht ist, dann
das Fahrzeug stoppen.

- Nun den Einstellgriff (1) am Vergaser
(rechte Seite) betatigen.

DURCH FESTSCHRAUBEN (im Uhrzei-
gersinn) wird die Drehzahl erhoht.

DURCH ABSCHRAUBEN (gegen den Uhr-
zeigersinn) wird die Drehzahl reduziert.

- Zur Kontrolle der korrekten Funktions-
weise und der Stabilitat der Mindestdreh-
zahl ein paar Mal Gas geben und vom
Gas gehen.

A ACHTUNG A

Wenden Sie sich gegebenenfalls an ei-
nen MOTO VILLA Vertragshéandler.
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Batterie

Das Fahrzeug ist mit einer wartungsfreien
Batterie ausgestattet, fir die auch keine
Uberpriifung der Elektrolytfliissigkeit erfor-
derlich ist.

A GEFAHR A

Brandgefahr.

Kraftstoff und andere entziindliche Stof-
fe sind von den elektrischen Komponen-
ten fernzuhalten.

Niemals die Verbindung der Batterieka-
bel umkehren.

Batterie ausbauen

- Die Einschalttaste auf “OFF” stellen, um
einen versehentlichen Kurzschluss zu
vermeiden.

- Den Sattel abnehmen.

- Die Schutzkappe (1) verschieben.

- Die Schraube (2) von der Minusklemme
(=) abschrauben und abnehmen und das
Minuskabel (3) seitlich verschieben.

- Die Schutzkappe (4) verschieben.

- Die Schraube (5) von der Plusklemme
(+) abschrauben und abnehmen und das
Pluskabel (6) seitlich verschieben.

- Die beiden Gummis (7) und (8) ausha-
ken.

- Die Batterie (9) fest greifen und aus ihrer
Aufnahme heben.

A GEFAHR A

Die Batterie muss an einem sicheren Ort,
auBerhalb der Reichweite von Kindern,
aufbewahrt werden.

Die Batterie auf einer ebenen, kiihlen
und trockenen Oberflache platzieren.

Falls ein Auswechseln erforderlich ist:
- Die Batterie durch einen gleichwertigen
Typ, siehe “Technische Daten”, ersetzen

Batterie wieder einbauen

- Die Einschalttaste auf “OFF” stellen.

- Die Batterie (9) in ihre Aufnahme setzen,
dabei mussen die Klemmen zur Fahr-
zeugvorderseite zeigen.

- Die Plusklemme (+) mit der Schraube (5)
anschlieRen.

- Die Minusklemme (-) mit der Schraube
(2) anschlieBen.

- Die Anschlisse und Klemmen mit Neut-
ralfett oder Vaseline abdecken.

- Die Schutzkappe (4) und (1) wieder an-
bringen.

- Die beiden Gummis (7) und (8) wieder
einhaken.

- Den Sattel wieder anbringen.

Kontrolle und Reinigung der Anschliisse

- Bei abgenommenem Sattel und Ein-
schalttaste auf “OFF”.

- Die Schutzkappe (1) und (4) verschieben.

- Den korrekten Zustand der Kabelenden
und Klemmen der Schrauben (2) und (5)
der Batterie Uberprifen (keine Korrosion,
keine Ablagerungen). Sie mussen mit
Neutralfett oder Vaseline bedeckt sein.

Bei positivem Kontrollergebnis den Sattel

wieder anbringen.

Bei erforderlicher Wartung:

- Batterie herausnehmen.

- Die Kabelenden und Klemmen der
Schrauben (2) und (5) der Batterie mit
einer Metalldrahtburste blrsten, um Kor-
rosionsspuren vollstandig zu entfernen.

- Batterie wieder einbauen.
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Langerer Nichtgebrauch der Batterie

- Wird das Fahrzeug langer als fiinfzehn Tage
nicht gebraucht, muss die Batterie aufgela-
den werden, um die Sulfatbildung zu vermei-
den.

- Uber den Winter oder wenn das Fahrzeug
langere Zeit stillsteht, sollte die Batterie aus
dem Fahrzeug genommen und die Ladung
regelmaRig Uberprift werden (circa einmal
pro Monat).

- Falls die Batterie im Fahrzeug verbleibt, mus-
sen die Kabel der Klemmen getrennt werden.

Batterie aufladen

- Batterie herausnehmen.

- Ein geeignetes Batterieladegerat ver-
wenden.

A GEFAHR A

Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen
des Batterieladegerits.

Beim Aufladevorgang fiir eine gute Be-
liiftung des Raums sorgen, um ein Ein-
atmen der beim Aufladen der Batterie
freigesetzten Gase zu vermeiden.

Das Ladegerat fir die gewlinschte Art der
Aufladung vorbereiten (siehe Tabelle).

Art der Span- Leis- Zeit
Aufla- nung tung (Stun-
dung \' (A) den)
Normal 12 0,6 5-10
Schnell 12 3,0 1

- Batterie ans Ladegerat anschlief3en.
- Ladegerat einschalten.

Nach Ende der Aufladezeit:
- Ladegerat ausstecken.
- Batterie vom Ladegerat trennen.

A GEFAHR A

Die Batterie erst nach ca. zehn Minuten
nach dem Ausstecken vom Ladegerit
einbauen, da die Batterie noch kurze
Zeit spater Gase freisetzt.

Sicherungen

A ACHTUNG A

Defekte Sicherungen nicht reparieren.
Niemals Sicherungen verwenden, die
von den Angaben abweichen.

Es kann zu Schaden an der Elektrik oder
im Falle eines Kurzschlusses sogar zu
einem Brand kommen.

HINWEIS: Brennt eine Sicherung héufig
durch, liegt wahrscheinlich ein Kurzschluss
oder eine Uberlast vor.

Wenden Sie sich in diesem Fall an einen
MOTO VILLA Vertragshéndler.

Bei einer auftretenden Funktionsstorung
eines Elektrobauteils oder bei einem Feh-
ler beim Anlassen des Motors mussen die
Sicherungen kontrolliert werden.

Kontrolle und/oder Auswechseln der Si-
cherungen

A ACHTUNG A

Nehmen Sie jeweils immer nur eine Si-
cherung heraus, damit beim Wiederein-
setzen keine Fehler auftreten.

Die Sicherung folgendermafen kontrollieren:
- intakte Verdrahtung;
- korrekte Montage.

Bei einer Unterbrechung der Verdrahtung:

A ACHTUNG A

Vor dem Auswechseln einer Sicherung
nach Moglichkeit die Ursache der Sto-
rung finden.

A ACHTUNG A

Die beschéadigte Sicherung durch eine
gleichwertige ersetzen.

HINWEIS: Wird die Ersatzsicherung verwen-
det, bringen Sie dort eine gleichwertige an
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Zum Zugang zu den Sicherungen muss
man das Luftleitblech vorne links, wie
im entsprechenden Absatz beschrieben,
abnehmen.

Den Zindschlissel auf “OFF ” stellen.
Den Deckel (A) des Sicherungskastens
entfernen.

Position der Sicherungen

Sicherung (1) 7,5 A: Kiihigeblase Kihler
Kuhlflissigkeit;

Sicherung (2) 5A: Stopplicht vorne,
Stopplicht hinten, Armaturenbrett, Steu-
erung, Blinken der Richtungsanzeiger;
Sicherung (3) 5A: Scheinwerfer, Riick-
licht, Lichtschalter, Hupe;

Sicherung (4) 15A: Anlasserschalter (und
folglich auch Anlassermotor); Scheinwer-
ferrelais; Kupplungsrelais.

Sicherung (5) 15A: Fernschalter (und
folglich auch Anlassermotor).

Sicherung (6) 15A: Ersatzsicherung

Nach der Kontrolle oder dem Auswechseln:

Die Sicherung wieder einbauen.

Die fur den Zugang zu den Sicherungen
abgebauten Komponenten korrekt wie-
der anbringen.

Lichtstrahl

A GEFAHR A

Eine falsche Ausrichtung des Lichtstrahls
kann schwerwiegende Unfélle verursachen.

HINWEIS: Zur Uberpriifung der Ausrichtung
des Lichtstrahls muss nach den geltenden Ge-
setzesvorschriften im Gebrauchsland des Fahr-
zeugs nach folgenden spezifischen Verfahren
vorgegangen werden.

Nachstehend beschriebenes Verfahren gilt fiir
Italien.

Fir eine schnelle Uberpriifung der korrekten
Ausrichtung des Lichtstrahls des Scheinwerfers:

- Das Fahrzeug auf einer ebenen, festen Fla-
che abstellen.

- Das Fahrzeug etwa zehn Meter vor einer ver-
tikalen Wand abstellen.

- In Fahrposition auf das Fahrzeug aufsteigen.

- Den Ziindschllssel auf “ON” stellen.

- Sicherstellen, dass der Lichtschalter auf Ab-
blendlicht ‘20" geschaltet hat

- Sicherstellen, dass der an die Wand projizier-
te Lichtstrahl leicht unterhalb der horizontalen
Geraden liegt (ca. 9/10 der Gesamthohe).

- Gegebenenfalls mit der Einstellung fortfah-
ren.

Des Weiteren liberpriifen:

— die GleichmaRigkeit des Lichtstrahls;

— dass keine Schattenstellen vorliegen.
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- Die entsprechende Schraube (1) mit ei-
nem Schraubenzieher betatigen.
DURCH FESTSCHRAUBEN (im Uhrzei-
gersinn) wird der Lichtstrahl héher ge-
stellt.

DURCH ABSCHRAUBEN (gegen den
Uhrzeigersinn) wird der Lichtstrahl tiefer
gestellt.

- Fest- und abschrauben, bis die ge-
wiinschte Hohe des Lichtstrahls erreicht
ist.

Scheinwerfer

Im Scheinwerfer sind untergebracht:

- ein Lampchen fir das Standlicht (1);

- ein Lampchen fiir das Abblendlicht/Fern-
licht (2).

ZUGANG ZU DEN LAMPCHEN

Den Scheinwerferhalter teilweise ausbauen.

A ACHTUNG A

Der Scheinwerferhalter bleibt mitsamt
dem Scheinwerfer an die Stromkabel an-
geschlossen.

NICHT AN DEN STROMKABELN ZIE-
HEN.

Lampchen fiir das Standlicht
A ACHTUNG A

Zum Herausnehmen der Lampenfas-
sung nicht an den Stromkabeln ziehen.

Abbau

- Den Steckverbinder entfernen (3).

- Die Lampenfassung greifen (4) und aus
der Aufnahme herausziehen.

- Das Lampchen leicht driicken (1) und
gegen den Uhrzeigersinn drehen.

- Das Lampchen (1) aus der Aufnahme
herausziehen.

Wiedereinbau

- Das Lampchen in die Lampenfassung
einsetzen und darauf achten, dass die
beiden Fihrungsstifte mit den jeweiligen
Flhrungen an der Lampenfassung tber-
einstimmen.

- Das Lampchen (1) einsetzen, drucken
und im Uhrzeigersinn drehen.

- Die Lampenfassung (3) in die Aufnahme
des Scheinwerfers setzen.

- Den Steckverbinder wieder anstecken
(3).

- Den Scheinwerferhalter wieder anbrin-

gen.
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Lampchen fiir das Abblendlicht/Fern-
licht

A ACHTUNG A

Zum Herausnehmen des Stromsteckers
nicht an den Stromkabeln ziehen.

Abbau

- Die Kappe (5) der Lampenfassung (6)
abziehen.

- Die Verriegelungsfeder (7) der Lampen-
fassung aushaken.

- Die Gluhbirne (2) mit dem Steckverbin-
der (8) aus der Parabel herausziehen.

- Die Gluhbirne (2) aus ihrem Stecker her-
ausziehen.

Wiedereinbau

- Eine neue Glihbirne (2) an den Stecker
anschlieRen, dabei nicht die Glihbirne
direkt mit den Handen berthren.

- Die Gluhbirne (2)in den Parabelsitz ein-
fugen, wobei die Befestigungslaschen
mit den entsprechenden Sitzen Uberein-
stimmen mussen.

- Die Blockierklammer (7)richtig einha-
ken.

- Die Kappe (5) wieder korrekt anbringen.

- Den Scheinwerferhalter wieder anbrin-
gen.

Riicklicht

Das Rucklicht besteht aus Led-Leuchten,
bei Funktionsuntlichtigkeit muss es aus-
gewechselt werden; wenden Sie sich zum
Auswechseln an einen MOTO VILLA Ver-
tragshandler.

Vordere und hintere Richtungsan-
Zeiger

Die Richtungsanzeiger bestehen aus
Led-Leuchten, bei Funktionsuntiichtigkeit
mussen sie ausgewechselt werden; wen-
den Sie sich zum Auswechseln an einen
MOTO VILLA Vertragshandler.

TRANSPORT

A GEFAHR A
Das Fahrzeug bei einer Panne nicht abschlep-
pen, sondern einen Pannendienst rufen.

A ACHTUNG A

Vor dem Aufladen die Ladeflache (des An-
hangers oder Transporters) von allen Gegen-
stinden, die sich wahrend des Transports
bewegen und das Fahrzeug beschadigen
konnten, befreien oder besagte Teile ent-
sprechend befestigen.

HINWEIS: Angesichts der Hohe der Ladefla-
che (das Anhéngers oder Transporters) ist die
Verwendung einer Rampe erforderlich, die das
Aufladen erméglicht. Diese muss hinsichtlich
GroBe, Material und Festigkeit fiir das Gewicht
des aufzuladenden Fahrzeugs geeignet sein.
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- Beim Aufladen von einer weiteren Person hel-
fen lassen.

- Das Fahrzeug im Fahrzustand auf den Anhan-
ger oder den Transporter laden, mit beiden
Radern auf der Transportflache aufliegend.

- Den ersten Gang einlegen und das Fahrzeug
auf der Transportflache befestigen, dazu die
Riemen an Teilen des Fahrgestells, Lenkrad,
etc. befestigen, ohne dass die Kunststoffbau-
teile wie Seitenverkleidung und Luftleitbleche
oder der Tank nicht beschadigt werden.

A GEFAHR A

Sicherstellen, dass sich das Fahrzeug nicht
in Bewegung setzen kann, um die Stabilitéat
wahrend des Transports sicherzustellen.

REINIGUNG

Waschen

Zur Pflege des Fahrzeugs und seiner Bau-
teile ist es ratsam, es regelmaRig zu wa-
schen.

A ACHTUNG A

Der Gebrauch bei nachstehenden Bedingun-
gen erfordert zum Schutz der Komponenten
eine haufigere Reinigung des Fahrzeugs.

- Zonen in Meeresnahe, feuchtes und heilles
Klima, wo Feuchtigkeit und Salzgehalt der
Luft héher sind als gewdhnlich.

- Strallen oder Zonen, wo Salz oder chemi-
sche Frostschutzmittel zum Einsatz kommen.

- StralRen oder Zonen, in denen Industriestaub
oder Teerflecken vorhanden sind.

- Sportlicher und Offroad-Gebrauch.

- Tote Insekten, Vogelexkremente, usw. auf der
Karosserie.

A ACHTUNG A

Das Halten oder Parken unter Pflanzen
oder Baumen vermeiden.

Zu bestimmten Jahreszeiten sondern man-
che Pflanzen und Baume Rdickstande,
Harze, Friichte oder Laub ab, die fiir das
Fahrzeug (insbesondere die Karosserie)
schadlich sind.

Regeln fiir die Wasche

A ACHTUNG A

Die Wasche vor allem im Sommer nicht
in der Sonne, bei noch heier Karosse-
rie vornehmen, da das Reinigungsmit-
tel noch vor dem Nachspiilen am Lack
trocknet und entsprechende Schiden
verursachen kann.

Zur Reinigung der Kunststoffbauteile
des Fahrzeugs keine Fliissigkeiten von
tiber 40 °C verwenden.

Keine Hochdruck-Luftstrahlen (oder
Wasserstrahlen) oder Dampfstrahlen auf
folgende Teile richten:

- Radnaben;

- Bedienelemente links und rechts
Lenkrad;

- Kugellager;

- Bremspumpen und -Tanks;

- Gerate und Anzeigen;

- Auspuff- und Schalldampferéffnung;

- Lenkradsperre;

- Kiuhlerlamellen;

- Kraftstoffdeckel und andere Deckel;

- Scheinwerfer;

- Stromanschlisse;

- Bilder und Schriftziige.

am

A ACHTUNG A

Zur Reinigung des Sattels sowie der
Bauteile aus Gummi oder Kunststoff kei-
nen Alkohol, Benzin oder Losungsmittel
verwenden, sondern lediglich Wasser
und Neutralreiniger.

HINWEIS: Nur zur Reinigung des Motors
von aullen kénnen fiir Kraftfahrzeuge ge-
eignete Entfetter, Pinsel und Lappen ver-
wendet werden.

A ACHTUNG A

Die Verwendung von Hochdruck-Was-
serstrahlen) kann manche Fahrzeug-
komponenten beschadigen:

- Mit einem Niederdruck-Wasserstrahl das
Fahrzeug sorgfaltig nass machen, insbe-
sondere die verschmutzten Bereiche.
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- Mit einem weichen Fahrzeug-Pflege-
schwamm alle Fahrzeugteile reinigen.

- Mit einem Niederdruck-Wasserstrahl das
Fahrzeug nachspdlen.

- Das Fahrzeug mit einem Wildledertuch
trocknen.

A GEFAHR A
Durch das Waschen des Fahrzeugs
kann es zu einer Minderung der Brems-
leistung kommen.

- Die Scheiben trocknen, dass vorsichtig
fortfahren und die Bremsen mehrmals
Uberprifen.

- Die im entsprechenden Abschnitt be-
schriebenen Funktionspriifungen vor-
nehmen.

Polieren

A ACHTUNG A

Das Polieren mit Silikonwachs ist erst
nach einer sorgfiltigen Fahrzeugwa-
sche moglich.

Scheuerpasten beschadigen den matten Lack.

A GEFAHR A

Zur Vermeidung von Rutsch- und Sturz-
gefahr kein Wachs auf den Sattel geben.

VORUBERGEHENDE STILLLEGUNG

Bei langerem Nichtgebrauch gilt es einige,
nachstehend beschriebene MaRnahmen zu
ergreifen, um die Auswirkungen durch den
Nichtgebrauch des Fahrzeugs zu vermeiden.

- Kraftstofftank und Vergaser vollstandig
leeren.

- Die Zindkerze herausnehmen.

- Durch die Aufnahme der Ziindkerze ei-
nen Teeldffel (ca. 5 — 10 cm?®) Motordl fir
Zweitaktmotoren in den Zylinder fullen.

HINWEIS: Ein sauberes Tuch als Schutz
gegen etwaige Olspritzer auf den Zylinder,
in der Néhe der Aufnahme der Ziindkerze,
legen.

- Den Anlasserhebel mehrmals betatigen,
um das Ol im Zylinder gleichméaRig zu
verteilen.

- Die Zindkerze wieder einbauen.

- Batterie herausnehmen.

- Das Fahrzeug waschen und trocknen.

- Wachs auf die lackierten auftragen.

- Den Reifendruck tberprufen.

- Das Fahrzeug an einem nicht beheizten
Ort ohne Feuchtigkeit, vor Sonnenstrah-
len geschutzt und bei mdglichst geringen
Temperaturunterschieden abstellen.

- Einen Plastikbeutel Uber das Auspuffen-
de oder den Schalldampfer stiilpen und
zubinden, damit keine Feuchtigkeit und
nichts anderes hinein gelangen kann.

A ACHTUNG 7'

Bei einem ldngeren statischen Stillstand
der Reifen mit Bodenkontakt wird die
Qualitét beeintrachtigt.

- Das Fahrzeug so auf einer Stiitze posi-
tionieren, dass beide Reifen vom Boden
erhoht sind.

A ACHTUNG A

Ein angemessener Staubschutz des Fahr-
zeugs verlingert die Lebensdauer der
Komponenten und erleichtert die Reini-
gung nach der Stilllegung.

Die Verwendung von Kunststoffabdeckun-
gen oder wasserabweisenden Planen, die
zur Ansammlung von schédlicher Feuch-
tigkeit fiihren konnen, ist zu vermeiden.

- Decken Sie das Fahrzeug mit einem Tuch
(aus Baumwolle, Wolle oder anderen at-
mungsaktiven Materialien) ab. Das Tuch
sollte das Fahrzeug vollstandig verdecken
und bis zum Boden reichen.

Nach der vortibergehenden Stilllegung

- Das Fahrzeug abdecken und waschen.
- Tanken.

- Die Funktionsprifungen vornehmen.

A GEFAHR A

Fernab vom Verkehr ein paar Testkilo-
meter zuriicklegen.
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TECHNISCHE DATEN

SMS WRE

ABMESSUNGEN Lange (mm) 2160 2080
Breite (mm) 820 830

Héhe (am Lenkrad) (mm) 1170 1141

Sattelhéhe (mm) 875 850

Achsabstand (mm) 1395 1395

Freie Mindesthohe Uber dem Boden (mm) 320 283
Leergewicht (kg) 106,5 108,5

Gewicht in Fahrtrichtung (kg) (*) 113 115

MOTOR Typ Einzylinder, 4-Takt, 4 Ventile SOHC

Anzahl der Zylinder

Einzelzylinder, nach vorne geneigt.

Hubraum gesamt 124,66 cm®
Zylinderbohrung / Hub 52,0 mm /58,6 mm.
Kompressionsverhaltnis 11,2:1

Elektrisches Anlassen

Mindestdrehzahl

1400 = 150 min-1

Mehrscheiben-Kupplung

im Olbad mit Kabelsteuerung links vom Lenkrad.

Flussigkeitskihlung

Katalysator-Auspuffanlage
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SMS WRE
FASSUNGSVERMOGEN | Kraftstoff (inklusive Reserve) 6 6
Kraftstoffreserve 2,5 2,5
Motordl:
- Olwechsel 950 cm?
- Ol- und Filterwechsel 1000 cm?
- bei Ausbau des Motors 1150 cm®

Kuahlflissigkeit 0,8l (40% Wasser + 60% Frostschutzmittel mit Ethylengly-
kol)

Platze 2

Fahrzeugladung:

- Fahrer + Gepéack 90 kg

- Fahrer + Beifahrer + Gepack 165 kg
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SMS WRE

SCHALTUNG Typ Mechanische 6-Gang-Schaltung, Bedienhebel links vom Motor.
ANTRIEBSKETTE Abmessungen 428
VERGASER Nummer 1
Modell CVK 39S ILK KEHIN @29
VERSORGUNG Kraftstoff Bleifreies Benzin, 95 Oktan
FAHRGESTELL Material Stahl Stahl
Typ Umlaufende Doppelverschalung mit zerlegbarer Riickseite
Neigungswinkel des Lenkrads 27°
Vorschub 57 mm
FEDERUNG Vorne Hydraulische Teleskopgabel
Ausschlag 230 mm 230 mm
Hinten Hydraulischer StoRdampfer
Ausschlag 270 mm
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SMS | WRE
BREMSEN Vorne WAVE Scheibe
@ 250 mm | @ 290 mm
Hydraulische Ubertragung
Schwimmerzange mit zwei Zylindern
Hinten WAVE Scheibe
@ 220 mm
Hydraulische Ubertragung
Block-Schwimmerzange mit einem Zylinder
RADFELGEN Typ Aluminiumlegierung mit Tangentialspeichen
Vorne 217 17”
Hinten 18” 17"
REIFEN Vorne 80/90 - 21” 100/80 - 17"
Reifendruck 130 kPa (1,3 bar) 140 kPa (1,4 bar)
Hinten 110/80 - 18” 130/70 - 17~
Reifendruck 150 kPa (1,5 bar) 150 kPa (1,5 bar)
EINSCHALTUNG Typ Elektronisch digital mit variabler Verzégerung
SMS - WRE 125 GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG 57




SMS WRE

ZUNDKERZE Standard NGK BR9 ES
Elektrodenabstand zur Glihkerze 0,8 mm

GLUHBIRNEN Standlicht vorne 12V -T4wW
Abblendlicht/Fernlicht 12V -35/35 W -S2
Vordere Fahrtrichtungsanzeiger 12V - LED
Hintere Fahrtrichtungsanzeiger 12V -LED
Standlicht hinten/Kennzeichenbeleuch- LED-GRUPPE

tung/Stopplicht
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Die Gesellschaft MOTO VILLA bedankt sich bei der Kundschaft fiir die Wahl des Fahr-
zeugs und mdchte auf Folgendes hinweisen:

- Einhaltung der Strallenverkehrsordnung;

- Den Motor nicht laufen lassen, wenn nicht unbedingt erforderlich;

- Stoérende Gerausche vermeiden;

- Ol, Kraftstoff, Schadstoffe und schadliche Komponenten nicht in der Umwelt entsorgen;

- Respektieren Sie die Umwelt.
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MOTO VILLA ITALIA
via Della Fontana, 10
21020 Casciago (Varese) - Italia -
Tel. 0332 224500
info@motovilla.eu




